CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

TERMO DE REFERENCIA

(Aquisi¢cao de Material e Equipamento de Informatica e Telefonia para Camara Municipal de

Sinop)

1. DO OBJETO
1.1 O presente termo de referéncia tem por objetivo a aquisicdo de Materiais e
Equipamentos de Informatica e Telefonia para a Camara Municipal de Sinop,

observando as condicdes e especificactes constantes do Anexo.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

2.1 Considerando a necessidade dos materiais e equipamentos de informatica para os
servicos administrativos e legislativos da Camara Municipal de Sinop, tem o
presente termo a finalidade de viabilizar a aquisicdo dos materiais e equipamentos

em questao.

3. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA(;OES DAS PARTES

3.1 Cabera a CONTRATANTE:

a) Prestar informacgdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a ser
solicitados pelo representante da CONTRATADA,;

b) Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso néo esteja de acordo
com as especificagbes trazidas neste Termo;

c) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA conforme previsto neste Termo, apés o
cumprimento das formalidades legais.

3.2 Cabera a CONTRATADA:

a) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as
dependéncias da Camara Municipal de Sinop;

b) Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificagoes
exigidas neste termo de referéncia e seu anexo;

c) Entregar os materiais no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de recebimento da
Requisicao de Solicitagio;

d) Substituir o material néo aceito pela CONTRATANTE, ou ainda, que durante o prazo
de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricacdo ou se mostrar impréprio
para uso, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a partir da ciéncia da rejeicéo.

e) Comunicar ao Setor de Compras e Licitagdes, qualquer anormalidade constatada G

prestar os esclarecimentos solicitados.

4. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO
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CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

4.1 Os materiais entregues pela CONTRATADA serdo recebidos pelo setor de Compras e
Licitacéo, obedecendo ao prazo estipulado na alinea “c”, item 3.2, da seguinte forma:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificacéo da conformidade do material
com a especificagao; e

b) Definitivamente, apoés a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
conseqliente aceitagéo, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento
provisorio.

4.2 A entrega do material pela CONTRATADA, e o recebimento pela CONTRATANTE, néo
implica e, sua aceitacao definitiva.

4.3 Caso os produtos sejam, apos o recebimento definitivo, considerados irregulares ou

defeituosos, serdao devolvidos a CONTRATADA, que terda o prazo de 5 (cinco) dias

para os substituir, contados a partir da notificacéo.

5. DA FlSCALIZA(}f\O E GARANTIA

5.1 O setor de Compras e Licitagoes sera responsavel pelo recebimento do material e,
dentre os servidores sera nomeado o fiscal do contrato.

5.2 A garantia do material, no prazo minimo estipulado no item anterior, ndo desonera a
CONTRATADA de cumprir as obrigagdes previstas na Lei n® 8.078 de 11/09/90, e
alteracdes — Codigo de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos

neste Instrumento.

6. CRITERIO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS

6.1 As propostas serao julgadas pelo critério de menor prego por item.

7. DO PRECO ESTIMADO
7.1 Em conformidade com o Art. 40, inciso X da Lei 8.666/1993, o preco global maximo
admitido da presente aquisi¢do é de R$ 125.228,09 (cento e vinte e cinco mil.

Duzentos e vinte e oito reais e nove centavos).

8. DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento sera até o 5° (quinto) dia util seguinte ao fornecimento, conforme a
quantidade solicitada, mediante apresentacdo de Nota Fiscal Eletronica (NFe)
devidamente discriminada, a qual sera conferida e atestada pelo seu responsavel.

8.2 Apresentar juntamente com a NFe o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidéo

CND da Previdéncia Social e a CND da Sefaz, e Certidao Negativa de Débitos C M s

Trabalhistas.

Fis, QH
¢
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8.3 A liberagdo da NFe para pagamento ficara condicionada ao atesto da unidade

responsavel pelo acompanhamento e recebimento do objeto contratado.

8.4 Qualquer atraso ocorrido por parte da CONTRATADA na apresentacao da fatura ou

nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condi¢do para pagamento, impora em

prorrogacédo automatica do prazo de vencimento da obrigacdao do CONTRATANTE.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado enquanto pendente de liquidagao, obrigacao

financeira imposta a CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimpléncia,

sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

9. ESPECIFICACOES TECNICAS

Material e Equipamento de Informatica e Telefonia

1 CONECTOR PARA DISCO RIGIDO SERIAL ATA.

Material
ITE
" QUANT. | UN MATERIAL VALOR UN. VALOR
(R$) TOTAL (R$)

01 15 UN BATERIA SELADA 7 AMPERES 12 VOLTS (NOBREAK] 56,69 850,35
02 10 UN LIMPA CONTATO SPRAY 180 ML 14,89 148,90
03 5 UN GRAVADOR DVD E CD PRETO SATA 72,33 361,65
04 25 UN MOUSE USB OPTICO PRETO 12,81 320,25
05 10 UN TECLADO PS2 PRETO BASICO 17,66 176,60
06 15 UN TECLADO USB PRETO BASICO 17,39 260,85
o7 10 - CAIXA DE SOM PRETA USB - POTENCIA P.M.P.0 200 65,23 652,30

WATTS (P 2) - POTENCIA R.M.S 10 WATTS -
08 5 UN BATERIA DE SETUP 3.2 VOLTS 3,89 19,45
o 10 UN ADAPTADOR PARA TOMADA UNIVERSAL (NOVO PADRAO 1219 121,20

MACHO x FEMEA PADRAO NOVOQ)
i 10 UN ADAPTADOR PARA TOMADA UNIVERSAL (NOVO PADRAO 8,65 86,50

MACHO X FEMEA PADRAO ANTIGO)
11 7 UN PENTE DE MEMORIA 2 GB DDR 2 PC 667 124,34 870,38
12 7 UN PENTE DE MEMORIA 2 GB DDR 3 75,24 526,68
13 7 UN PENTE DE MEMORIA 4 GB DDR 3 99,14 693,98
14 01 UN DISCO RIGIDO DE 1,5 TERRABYTES 7200 RPM SATA II 449,75 449,75
15 5 UN DISCO RIGIDO 500 GB 7200 RPM SATA II 287,33 1.436,65
16 02 UN PLACA MAE 755 PINOS DDR 3 S/V/R-10/100/1000 REDE 306,70 613,40

FONTE ALIMENTACAO 500 W REAIS 24 PINOS (2 SATA 2

IDE)

1 VENTILADOR 120MM DESCRICAO: PARA GABINETE ATX.

CONECTOR PARA SATA. BIVOLT 110/220V. INDICADO PARA

HARDWARE DE ALTO DESEMPENHO. CARACTERISTICAS:

- DIMENSOES DA FONTE: C=150 / L=140 / A=86 MM - PESO

DO PRODUTO: 1.300 KG - COR: PRETA - POTENCIA MAXIMA 210,75 4,215,00

TOTAL DE PICO DE 500W - POTENCIA MAXIMA ENTRE 5V,

3.3V: 260W - POTENCIA MAXIMA NOS 12V: 280W - COOLER
17 20 UN INTERNO DE 120 MM - COMPRIMENTO DOS CABOS

INTERNOS: 34 CM - FUNCIONA C/ TODAS AS PLACAS MAE

ATX DE TODOS OS PROCESSADORES - FILTRO DE LINHA

INTERNO - CHAVE MANUAL SELETORA DE TENSAQO

115/230 V - CONECTCRES: POSSUI CONECTOR DA PLACA

MAE COM 20 PINOS MAIS 4 PARA PLACAS DE 24 PINOS -

POSSUI CONECTOR AUXILIAR DE 4 PINOS PARA MAQUINAS

PENTIUM 4 - 4 CONECTORES PARA DISCO RIGIDO IDE QU

CD-ROM - 1 CONECTOR PARA DRIVE TIPO FLOPPY OU ZIP -

L. M. S
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18

03

UN

PROCESSADOR: CORE 15-2400/SOCKET LGA 1155 ( 6M
CACHE, 3.1 GHZ) BOX

757,12

2.271,36

19

UN

PLACA MAE (SOCKET LGA 1155 S/V/R 10/100/1000/
SAIDA DE VIDEQ VGA; 1 PCI-E ; 3 PCL;)

388,06

1.164,18

20

21

UN

PLACA DE VIDEO PCI EX: TIPO DE BARRAMENTO: PCI-E
2.0; VELOCIDADE DA GPU: 600 MHZ: BUS DE MEMORIA:
256; TIPO DE MEMORIA: DDR3; TAMANHO DA MEMORIA:
512 MB; VELOCIDADE DA MEMORIA: 1800 MHZ; SOLUCAO
TERMICA: VENTOINHA; SAIDAS: HDTV, DUAL-LINK DVI
DIMENSOES DO CARTAO: 8 "X 4,376" X 0.75 "

360,78

360,78

25

UN

SUPORTE PARA GABINETE

UTILIZACAQ VERSATIL; COMPATIVEL COM GABINETES AT E
ATX;- BASE PLASTICA COM RODIZIOS;- PERMITE AJUSTE
PARA DIFERENTES TAMANHOS

ESPACO INTERNO AJUSTAVEL DE 15,5 A 22 5CM; FACILITA
INSTALACAO E MOVIMENTAGCAO DA CPU PLASTICO
RESISTENTE;- SISTEMA DE AJUSTE.

41,46

1.036,50

22

UN

FILTRO DE LINHA REGUA PARA 6 TOMADAS (PADRAO
NOVO)

REMOVE RUIDOS E PICOS DE TENSAO PROVENIENTES DA
REDE ELETRICA PROTEGE CONTRA CURTOS CIRCUITOS E
SOBRECARGAS DE TENSAO DE REDE. TOMADA NO
PADRAO BRASILEIRO ABNT NBR 14136 POSSUI BOTAP LIGA
E DESLIGA COM LED INDICADORE CABO DE 1,2 METROS
DESENVOLVIDO COM MATERIAL ANTI-CHAMAS. FUSIVEL A
10 MAX_(PRETO).

24,00

360,00

23

20

UN

PEN DRIVE 4GB

COM CAPACIDADE DE 4GB, O DATATRAVELER 101 TEM
ESPACO PARA FOTOS DE ALTA DEFINICAQ, DOCUMENTOS
COM MUITAS IMAGENS, VIDEOS, PLANILHAS,
APRESENTACOES, DISSERTAGCOES E MUSICA, QUE PODEM
SER ARMAZENADOS E RECUPERADOS RAPIDAMENTE.
PRATICO E COM UM DESIGN ELEGANTE E ATRAENTE!

. CAPACIDADE: 4GB

. INTERFACE: USB 2.0

. VELOCIDADE: 5MB/S. DE GRAVACAO (PODE VARIAR DE
ACORDO COM O HARDWARE, SOFTWARE E UTILIZACAO DO
EQUIPAMENTO QUE RECEBE 0S8 DADOS)

. DIMENSOES: 57,18MM X 17,28MM X 10,00MM

. TEMPERATURA DE OPERACAQ: 0° A 60° C

. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20° A 85° C

. SIMPLES: BASTA CONECTAR EM UMA PORTA USB

. FACIL DE CARREGAR: DESIGN GIRATORIO COMPACTO
SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL WINDOWS 98, 2000,
ME, XP E VISTA; MACINTOSH 9.0 OU SUPERIORES; LINUX
2.4 OU SUPERIORES.

22,27

445,40

24

w

UN

PEN DRIVE 16GE
COM CAPACIDADE DE 16GB, O DATA TRAVELER 101 TEM
ESPAGO PARA FOTOS DE ALTA DEFINICAO, DOCUMENTOS
COM  MUITAS  IMAGENS, VIDEOS,  PLANILHAS,
APRESENTACOES, DISSERTACOES E MUSICA, QUE PODEM
SER ARMAZENADOS E RECUPERADOS RAPIDAMENTE.
PRATICO E COM UM DESIGN ELEGANTE E ATRAENTE!

. CAPACIDADE: 4GB

. INTERFACE: USB 2.0

. VELOCIDADE: 5MB/S. DE GRAVACAO (PODE VARIAR DE
ACORDO COM O HARDWARE, SOFTWARE E UTILIZACAO DO
EQUIPAMENTO QUE RECEBE 0S DADOS)

. DIMENSOES: 57,18MM X 17,28MM X 10,00MM

. TEMPERATURA DE OPERACAO: 0° A 60° C

. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20° A 85° C

. SIMPLES: BASTA CONECTAR EM UMA PORTA USB

. FACIL DE CARREGAR: DESIGN GIRATORIO COMPACTO
SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL WINDOWS 98, 2000,
ME, XP E VISTA; MACINTOSH 9.0 OU SUPERIORES; LINUX
2.4 OU SUPERIORES.

57,74

173,22

C.M.S.

25

UN

CABO USB MACHO X FEMEA 3 M (PRETO)

6,45

19,35
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CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

EMBARCADOS YES; GRAFICOS HD INTEL® YES; INTEL® HD
GRAPHICS COM FREQUENCIA  DINAMICA  YES;
FREQUENCIA DA BASE GRAFICA 850 MHZ MAXIMA
FREQUENCIA DINAMICA DA PLACA GRAFICA 1.35 GHZ:
CAPAZ DE EXIBICAO DUAL YES; REVISAQ DE PCI EXPRESS
2.0; N° DE PORTAS PCI EXPRESS 1; CONFIGURACAQO
MAXIMA DA CPU 1; TCASE 72.6°C; TAMANHO DO
ENCAPSULAMENTO  37.5MM X 37.5MM; SOQUETES
SUPORTADOS LGA1155. MEMORIA: 16 GB DDR 3 DISCO
RIGIDO: 2 TERRA ATA 11, 3.0 GB/s 7200 RPM: PLACA MAE:
SOCKET LGA 1155 8/V/R 10/100/1000/ SAIDA DE VIDEQ
VGA; 1 PCI-E ; 3 PCI; GABINETE: 4 BAIAS. 2 USB FRONTAL;
AUDIO FRONTAL PRETO FONTE: 500 W REAL 20 + 4 PINOS
2 SATA DRIVE; GRAVADORA SATA DVD+CD PRETO; PLACA

26 |15 UM CABO USB 2 M PARA IMPRESSORA (PRETO) 4,59 68,85
TRAVA DE SEGURANCA PARA NOTEBOOK COM CHAVE -
COM CABO.
CONFECCIONADO EM ACO SUPER RESISTENTE. TIPO
SEGREDO CHAVE. CARACTERISTICAS:
- DIMENSOES DA FONTE: C=1800 / L=30 / A=20 MM
- COMPATIVEL COM A MAIORIA DOS NOTEBOOKS
- MATERIAL DE ACO SUPER RESISTENTE
- MAXIMA PROTECAO CONTRA ROUBOS E FURTOS
27 15 UN - ESPESSURA DO CABO: 4 MM
- COR: PRATA - - COMPRIMENTO DO CABO: 210 CM 23,91 358,65
- PESO DO PRODUTO: 0,140 KG
DESCRICAO:
- TRAVA DE SEGURANCA PARA NOTEBOOK
- FACIL INSTALAGAO - - POSSUI CHAVE DE SEGURANCA
- BASTA PASSAR O CABO EM ALGUM OBJETO FIXO E
PRENDER O CADEADO NO NOTEBOOK - ACOMPANHA O
PRODUTO: 2 CHAVES
TOTAL (R$) 18.062,18
Equipamento Permanente
ITEM | QUANT | UND. | EQUIPAMENTO VALOR UNIT. VALOR
(R$) TOTAL (R$)
28 15 Un MICROCOMPUTADOR
PROC.: CORE 15-2400 /SOCKET LGA 1155 ( 6M CACHE, 3.1
GHZ) BOX - MEMORIA: 4 GB DDR 3 DISCO RIGIDO: 1 TB
ATA 1L, 3.0 GB/S 7200 RPM; PLACA MAE: SOCKET LGA 1155
S/V/R 10/100/1000/ SAIDA DE VIDEO VGA; 1 PCI-E : 3 1.905,33 28.579,95
PCI; GABINETE: 4 BAIAS. 2 USB FRONTAL; AUDIO FRONTAL
PRETO
FONTE: 500 W (REAL) 20 + 4 PINOS 2 SATA DRIVE:
GRAVBADORA  SATA DVD+CD PRETO; SISTEMA
OPERACIONAL: SUGERIMOS WINDOWS 7 ULTIMATE 64
BITS ORIGINAL
29 1 UN MICROCOMPUTADOR
PROCESSADOR: CORE I 7 N°®° DE NUCLEQS 4; N° DE
THREADS §; VELOCIDADE DO CLOCK 3.4 GHZ;
FREQUENCIA TURBO MAX 3.8 GHZ; CACHE INTELIGENTE
INTEL® 8ME; RAZAO BARRAMENTO/NUCLEO 34;
CONJUNTO DE INSTRUCOES 64-BIT; EXTENSOES DE
CONJUNTO DE INSTRUCOES SSE4.1/4.2, AVX; OPCOES
EMBARCADAS DISPONIVEIS NO; LITOGRAFIA 32 NM: TDP
MAX. 95 W; TAMANHO MAXIMO DE MEMORIA: (DE
ACORDO COM O TIPO DE MEMORIA] 32 GB;TIPOS DE
MEMORIA DDR3-1066/1333; N° DE CANAIS DE MEMORIA
2; LARGURA DE BANDA MAXIMA DA MEMORIA 21 GB/S;
SUPORTE PARA MEMORIA ECC NO; GRAFICOS 2.403.33 2.403,33

Fis
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DE VIDEO: TIPO DE BARRAMENTO: PCLE 2.0;
VELOCIDADE DA GPU: 600 MHZ; BUS DE MEMORIA: 256;
TIPO DE MEMORIA: DDR3; TAMANHO DA MEMORIA: 512
MB; VELOCIDADE DA MEMORIA: 1800 MHZ: SOLUGAO
TERMICA: VENTOINHA; SAIDAS: HDTV, DUAL-LINK DVI
DIMENSOES DO CARTAO: 8 "X 4,376" X 0.75 " PLACA DE
SOM: 5.1; 6 CANAIS; 64 BITS SISTEMA OPERACIONAL:
SUGERIMOS WINDOWS 7 ULTIMATE 64 BITS ORIGINAL.

30

25

UN

MONITOR - 20" LCD - COM SOM INTEGRADO (PRETO)
ESPECIFICACOES: ALTO-FALANTES 1,5 W X 2 (ESTEREO)
TAMANHO DO PAINEL 20" WIDESCREEN (TFT LCD MATRIZ
ATIVA) TAMANHO DA IMAGEM VISIVEL (DIAGONAL) 50,8
CM PIXEL PITCH 0,2768 MM BRILHO 250 CD/M2
RELACAO DE CONTRASTE 60.000:1 (RELACAO DE
CONTRASTE DINAMICO) TEMPO DE RESPOSTA 5 MS
ANGULO DE VISAO HORIZONTAL / VERTICAL 160° / 160°
FREQUENCIA DE VARREDURA HORIZONTAL / VERTICAL 30
K ~ 80 KHZ / 55 ~ 75 HZ LARGURA DE BANDA 145 MHZ
COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC
RESOLUCAO MAXIMA / RECOMENDADA 1600 X 900 @ 60
HZ / 1600 X 900 @ 60 HZ SUPORTE DE CORES MAIOR QUE
16 MILHOES CONECTORES ANALOGICO (RGB), DIGITAL
(DVI-D) ENTRADAS DIGITAIS DVI-D COM HDCP (PROTECAO
DE CONTEUDO DIGITAL DE BANDA LARGA] DCB
(AMPLIFICACAO DINAMICA DE CORES) SIM DCR (RELACAO
DE CONTRASTE DINAMICO) SIM
COMPATIVEL ~ COM  WINDOWS  VISTATM  SIM
CONSUMO LIGADO < 32 WATTS, STAND BY < 1 WATT
FONTE INTERNA PLUG & PLAY DDC CI OU VESA DDC2B™
ENERGY STAR SIM (EPA)
CONTROLES MANUAIS

455,39

11.384,75

31

10

UN

NOTEBOOK
PROCESSADOR - INTEL CORE 15

MODELO PROCESSADOR 2450M

BARRAMENTO 1333 MHZ

CACHE 3MB L3 CACHE

CHIPSET HM77 EXPRESS MEMORIA RAM 4GB PLACA MAE
HM77 EXPRESS HD 500GE DRIVES DVD TAMANHO DA
TELA 15,6" REDE LAN: GIGABIT ETHERNET, WAKE-ON-LAN
READY SOM HIGH-DEFINITION AUDIO SUPPORT
WIRELESS SIM 802.11B/G/N VIDEO INTEL® HD GRAPHICS
TECLADO ABNT 2 MOUSE MULTI-GESTURE TOUCHPAD
ALIMENTACAO (TIPO DE BATERIA) 48 WH 4400 MAH 6
CELL LI-ION CONEXOES 3 CONEXOES USB 2.0, HDMI,
CONEXAO ETHERNET (RJ-45), SAIDA VGA - VOLTAGEM
BIVOLT CONTEUDO DA EMBALAGEM - 01 NOTEBOOK, 01
BATERIA, 01 CARREGADOR E 0l DOCUMENTACAO
DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM] - AXLXP
2,5X 25,3X 38,1CM

DIMENSOES ~ APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO
PRODUTO (CM) - AXLXP 8,7X 43,4X 32,6 CM

PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 2,5 KG PESO
APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 5 KG
MAIS INFORMACOES ENTRADA PARA CARTOES DE
MEMORIA: SECURE DIGITAL (SD) CARD, MULTIMEDIACARD
(MMC), MEMORY STICK (MS], MEMORY STICK PRO (MS
PRO), XD-PICTURE CARD (XD] COR: (PRETO) SISTEMA
OPERACIONAL: SUGERIMOS WINDOWS 7 ULTIMATE 64
BITS ORIGINAL

2.544,00

25.440,00

32

15

UN

IMPRESSORA LASER
VELOCIDADE DE IMPRESSAOQ: 18 FPM

SAIDA DA PRIMEIRA PAGINA: 8,5 s;
QUALIDADE DA IMPRESSAO: ATE 600x600ppp
TECNOLOGIA DE IMPRESSAQ: LASER;

CICLO DE TRABALHO: ATE 5000 Pg: 2 MB
MEMORIA MAXIMA: 2 MB

C M. S.
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VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 266 MHZ

TABULEIROS STANDART DE PAPEL: 1

PORTA HI-SPEED USB 2.0 Obs. NAO WIRELLES;

TONER: TONER 1102 CE285A 85 A

COR: (PRETA] SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVEIS:
WINDOWS 7 (32 BITS/64 BITS); WINDOWS VISTA (32
BITS/64 BITS] MICROSOFT WINDOWS XP (32 BITS/64
BITS), SERVER 2008 (32 BITS/64 BITS), SERVER 2003 (32
BITS/64 BITS), MAC OS X V 10.4, V 10.5, V 10.6

651,90

9.778,50

33

SCANNER DE MESA SCANJET PROFESSIONAL 1000
SCANER PORTATIL TECNOLOGIA CONTACT

OS SCANNERS SAO COMPATIVEIS COM DIVERSAS
SOLUCOES E DIGITALIZAM VARIOS TIPOS DE MIDIAS COM
DIFERENTES ESPESSURAS E TAMANHOS. DESCRICAO DO
PRODUTO:

- TIPO DE DIGITALIZACAO: ALIMENTACAO POR FOLHA
(USANDO O SLOT DE ALIMENTAGCAO MANUAL)

- DIGITALIZAGCAO EM CORES

- VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO: ADF (A4/CARTA) ATE 5
PPM /8 IPM; OCR (A4) <26 S

- MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACAO: PAINEL
FRONTAL (BOTAO DIGITALIZAR), APLICATIVOS DO
USUARIO VIA TWAIN

- FONTE DE LUZ (DIGITALIZACAQ): LED DE 3 CORES
(VERMELHO, VERDE, AZUL)

- CONFIGURACAO DPI DA RESOLUGAO DE SAIDA: 75, 100,
150, 200, 300, 400, 600

- CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMATICO DE
DOCUMENTOS: PADRAO, 1 FOLHA (USANDO O SLOT DE
ALIMENTACAO MANUAL)

- DIGITALIZAGAO FRENTE E VERSO PELO ADF

- TAMANHO DA MIDIA (ADF): CARTA, OFICIO, A4, AS,
PERSONALIZADO (CHEQUES E CARTOES DE VISITA)

- GRAMATURA DA MIDIA (ADF): 49 A 120 G/M? (13 A 32 LB)
- PAINEL DE CONTROLE: 2 BOTOES NO PAINEL FRONTAL
(CANCELAR, DIGITALIZAR)

- CICLO DE SERVICO (DIARIO): ATE 100 PAGINAS

- RECURSOS AVANCADOS DO SCANNER: GERACAO DE
PDF COM UM BOTAO, CONEXAO USB PARA
PORTABILIDADE MAXIMA

- TIPOS DE MIDIA ACEITOS: PAPEL (COMUM, JATO DE
TINTA), ENVELOPES, ETIQUETAS, CHEQUES, CARTOES (DE
VISITA, CARTOES DE IDENTIFICAGAO PLASTIFICADOS)

- FORMATO DE ARQUIVO DE DIGITALIZACAO: BITMAP
(*.BMP), DCX (*.DCX], GIF (*.GIF), HTML (*HTM), JB2
(*.JBG), JP2 (*.JP2), JPEG (*.JPG), KINDLE® (*.DOC), MAX
(*MAX), MICROSOFT® EXCEL® (.XLS), MICROSOFT®
EXCEL® 2007 (.XLSX), MICROSOFT® POWERPOINT® 2007
(PPTX), MICROSOFT® POWERPOINT® 97 (*.RTF),
MICROSOFT® PUBLISHER 98 (*.RTF), MICROSOFT® WORD
(.DOC), MICROSOFT® WORDML (WORDML] (*.XML),
MICROSOFT® WORD 2007 (*DOCX), PCX (*.PCX), PDF
(*.PDF, IMAGEM, IMAGEM PESQUISAVEL, NORMAL E
EDITADA), PNG (*.PNG), RTF 2000 EXACTWORD (*.RTF),
TEXT - COMMA SEPARATED (*.CSV), TEXT (*.TXT), TIFF
(*.TIF), UNICODE TEXT (*.CSV, *.TXT), WORDPERFECT 12,
X3 (*.WPD), XPS (*.XPS)

- VERSAO TWAIN 2.0

- SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVEIS: MICROSOFT®
WINDOWS® 7, WINDOWS VISTA®, WINDOWS VISTA® 64
BITS, WINDOWS® XP PROFESSIONAL, WINDOWS® XP
PROFESSIONAL X64, WINDOWS® XP HOME, MAC 0OS X V
10.5,V 10.6

- CONSUMO DE ENERGIA: 2,5 WATTS, 0,76 WATT
(ECONOMIA DE ENERGIA|, 0,76 WATT (EM ESPERA)

- CERTIFICADO ENERGY STAR® ESPECIFICACOES
TECNICAS

AREA DE DIGITALIZACAO 2159 X 356 MM 8,5 X 14

2.095,89

2.095,89

Fls.

R
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_ DE SINOP

POLEGADAS) RESOLUCAO OPTICA (MAXIMA) ATE 600 DPI
PROFUNDIDADE DE CORES 48 BITS ESCALA DE CINZA 256
NIVEIS CONEXOES USB FUNCAO OCR SIM REQUISITOS DE
SISTEMA PARA TODOS OS SISTEMAS:

- 450 MB DE ESPACO DISPONIVEL EM DISCO

- PORTA USB 1.1 OU SUPERIOR

- UNIDADE DE CD-ROM

- MONITOR SVGA 1.024 X 768, CORES DE 16 BITS

PC:

-  MICROSOFT® WINDOWS® 7, WINDOWS VISTA®:
PROCESSADOR DE 1,3 GHZ, 1 GB DE RAM (2 GB PARA 64
BITS)

- WINDOWS® XP HOME, WINDOWS® XP PROFESSIONAL:
PROCESSADOR DE 1,3 GHZ, 512 MB DE RAM

SCANJET PROFESSIONAL 1000 PORTATIL

- MALETA DE TRANSPORTE

- CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE

- PANO DE LIMPEZA DO TRAJETO DO PAPEL

- POSTER DE INSTALAGAO E POSTER DE GARANTIA

- CD-ROM COM SOFTWARE

34

25

UN

NOBREAK - INTERATIVO - REGULACAO ON-LINE,
ESTABILIZADOR INTERNO: COM 4 ESTAGIOS DE
REGULAGCAO.FILTRO DE LINHA INTERNO
MICROPROCESSADO: MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA
VELOCIDADE COM MEMORIA FLASH. INTEGRA DIVERSAS
FUNCOES PERIFERICAS, AUMENTANDO A
CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO
ELETRONICO. FUNCAOQ TRUE RMS: ANALISA
CORRETAMENTE OS DISTURBIOS DA REDE ELETRICA
PERMITINDO A ATUACAO PRECISA DO EQUIPAMENTO.
INDICADA PARA TODOS O0S TIPOS DE REDE,
PRINCIPALMENTE PARA REDES INSTAVEIS OU COM
GERADORES DE ENERGIA ELETRICA.AUTOTESTE: AQ SER
LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS,
FUNCAO BATTERY SAVER: DESLIGA AUTOMATICAMENTE
AS SAIDAS CASO NAO POSSUA EQUIPAMENTOS LIGADOS
AO NOBREAK (EM MODO BATERIA).AUTODIAGNOSTICO DE
BATERIAS: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER
SUBSTITUIDA. RECARREGADOR STRONG CHARGER:
PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NIVEIS
MUITO BAIXOS DE CARGA.RECARGA AUTOMATICA DAS
BATERIAS EM 4 ESTAGIOS (MESMO COM O NOBREAK
DESLIGADO). CONECTOR DO TIPO ENGATE RAPIDO PARA
EXPANSAO DE AUTONOMIA. DC START: PERMITE SER
LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA.INVERSOR
SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). FORMA DE
ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO: RETANGULAR PWM
CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE. CIRCUITO
DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSAO
ADEQUADO NA SAIDA DO NOBREAK PARA EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA E SIMILARES (CARGAS NAQ LINEARES).
LEDS NO PAINEL FRONTAL INDICAM AS CONDICOES DO
NOBREAK, COMO: MODO REDE, MODO
INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSAO,
SOBRETENSAO, BATERIAS EM CARGA, ETC. ALARME
AUDIOVISUAL PARA SINALIZACAO DE DIVERSOS EVENTOS
TAIS COMO: SUBTENSAOQ, SOBRETENSAO, FIM DO TEMPO
DE AUTONOMIA, ETC. BOTAO LIGA/ DESLIGA
TEMPORIZADO COM  FUNCAO MUTE: EVITA O
DESLIGAMENTO ACIDENTAL E INIBE O ALARME SONORO.
PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.
MONO-VOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAIDA 115V-~.
POTENCIA DO NOBREAK: 700 VA

COR: PRETA

372,19

9.304,75

35

o7

UN

SWITCH
O SWITCH SG 2400 QR POSSUI SUPORTE A QOS PARA
PRIORIZACAO DO TRAFEGO DE DADOS, VOZ E VIDEO E
JUMBO FRAME DE 10 KBYTES QUE PERMITE AUMENTAR A
QUANTIDADE DE DADOS TRANSMITIDOS NUM MESMO

885,05

6.195,35
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INTERVALO DE TEMPO EM UMA REDE GIGABIT
ETHERNET. COM 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS GIGABIT
ETHERNET PODE ATINGIR TAXAS DE TRANSFERENCIA DE
ATE 2000 MBPS EM MODO FULL DUPLEX, ALEM DE
POSSUIR NEGOCIACAO AUTOMATICA DE VELOCIDADE.
ALEM DISSO, ESTAS PORTAS SAO TOTALMENTE
COMPATIVEIS COM DISPOSITIVOS DE REDE BASEADOS NA
TECNOLOGIA FAST ETHERNET, GARANTINDO A
INTEROPERABILIDADE ENTRE ELES.

e 24 PORTAS 10/100, 1000 MBPS COM
NEGOCIACAO DE VELOCIDADE AUTOMATICA (N-
WAY)

® INTEGRAGCAO DE DISPOSITIVOS DE REDE E
COMPARTILHAMENTO DO ACESSO A INTERNET

® QOS PARA PRIORIZACAO DO TRAFEGO DE
DADOS, VvOZ E VIDEO

¢ INSTALACAO SIMPLES E RAPIDA [PLUG & PLAY)

IDEAL PARA APLICACOES QUE EXIGEM ALTO
TRAFEGO DE DADOS

TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATE 2000 MBPS
JUMBO FRAME DE 10 KB

® GUIA DE INSTALAGAO EM PORTUGUES E
ESPANHOL

® AUTO MDI/MDI-X PARA DETECCAO AUTOMATICA
DO PADRAO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER)

® FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA BIVOLT
AUTOMATICA

® GABINETE PARA RACK 19" COM 1 U DE ALTURA

®  PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES
ESPECIFICACOES TECNICAS PADROES
IEEE802.3X FULL DUPLEX FLOW CONTROL
[EEE802.3 10BASE-T
IEEE802.3U 100BASE-TX
IEEE 802.3AB 1000BASE-T
IEEE802. 1P PRIORITY QUEUEING (COS)
TOPOLOGIA ESTRELA PROTOCOLO CSMA/CD TAXA DE
TRANSFERENCIA
ETHERNET: 10 MBPS (HALF DUPLEX]/20 MBPS (FULL
DUPLEX) FAST ETHERNET: 100 MBPS (HALF DUPLEX) /200
MBPS (FULL DUPLEX) GIGABIT ETHERNET: 2000 MBPS
(FULL DUPLEX)
BUFFER DE MEMORIA 2 MB TAMANHO DA TABELA DE
ENDERECOS MAC 8 K SUPORTE A JUMBO FRAME 9728
BYTES CABEAMENTO SUPORTADO
10BASE-T: UTP CATEGORIA DO CABO 3, 4, 5 (MAXIMO 100
M) 100BASE-TX: UTP CATEGORIA DO CABO 5, 5E (MAXIMO
100 M) EIA/TIA-568 100 W STP (MAXIMO 100 M) 1000
BASE-T: UTP CATEGORIA DO CABO 5, SE (MAXIMO 100 M)
QUANTIDADE DE PORTAS 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS
COM NEGOCIACAO DE VELOCIDADE AUTOMATICA AUTO
MDI/MDI-X DETECGAO AUTOMATICA DO PADRAO DO
CABO  (NORMAL/CROSSOVER] LEDS INDICADORES
ALIMENTACAO (POWER), LINK/ATIVIDADE POR PORTA EM
MODO FAST OU GIGABIT ETHERNET METODO DE
TRANSFERENCIA ARMAZENA E ENVIA (STORE AND
FORWARD]  APRENDIZADO DE ENDERECOS  MAC
APRENDIZADO E ATUALIZACAO AUTOMATICA FONTE DE
ALIMENTACAO INTERNA AUTOMATICA ENTRADA: 100-240
VAC/50-60 HZ 0.6 ADIMENSOES 440 x 180 x 44 MM -
PADRAO EIA 19”

CARACTERISTICAS AMBIENTAIS TEMPERATURA
OPERACIONAL: 0 OC A 40 OC (32 OF A 104 OF)
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 OC A 70 OC (-40
OF A 158 OF) UMIDADE OPERACIONAL: 10% A 90%
UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% A 959,

ROTEADOR GIGABIT WIRELESS N DUAL-BAND DE
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36 08 UN 450MEBPS

ESPECIFICACOES: RECURSOS DO HARDWARE INTERFACE
4 PORTAS LAN DE 10/100/1000MBPS 1 PORTA WAN DE
10/100/1000 MBPS 1 PORTA USB 2.0 BOTAO BOTAO
WPS BOTAO DE LIGAR ON/OFF BOTAO RESET FONTE DE
ALIMENTACAO EXTERNA 12V CC / 1.5A PADROES
WIRELESS [EEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B,
IEEE 802.11A ANTENA 3 ANTENAS DESTACAVEIS DE
DUAL-BAND (RP-SMA] DIMENSOES (L X C X A)
9.2X6.1X1.4 POL.(234X155X36MM) RECURSOS WIRELESS
FRENQUENCIA 2.4-2.4835GHZ 5.180-5.240GHZ
5.745-5.825GHZ TAXA DO SINAL ATE 450MBPS

EIRP  <20DBM SENSIBILIDADE DA RECEPCAQ 270M: -

68DBM@10% PER

130M: -68DBM@10% PER

108M: -68DBM@10% PER 644,80 5.158,40
S4M: -68DBM@10% PER

11M: -85DBM@8% PER

6M: -88DBM@10% PER

1M: -90DBM@8% PER

FUNCOES WIRELESS  ATIVAR/DESATIVAR RADIO

WIRELESS, WDS BRIDGE, WMM, ESTATISTICAS DO

WIRELESS

SEGURANGA WIRELESS WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-
PSK / WEP DE 64/128/152-BIT

RECURSOS DO SOFTWARE

TIPO DE WAN IP DINAMICO / IP ESTATICO / PPPOE |
PPTP (ACESSO DUPLO) / L2TP (ACESSO DUPLO) / BIGPOND
DHCP SERVIDOR, CLIENTE, LISTA DE CLIENTE DHCP,
RESERVA DE ENDERECO

QUALIDADE DO SERVICOWMM, CONTROLE DA LARGURA
DE BANDA

ENCAMINHAMENTO DE PORTA ~ SERVIDOR  VIRTUAL,
PORTA TRIGGERING, UPNP, DMZ

DNS DINAMICO DYNDNS, COMEXE, NO-IP

PASSAGEM VPN PPTP, L2TP, IPSEC

CONTROLE DE ACESSO CONTROLE DE RESTRIGAO AO
ACESSO, CONTROLE GERENCIAL LOCAL, LISTA DE HOST,
PROGRAMACAO DE ACESSO, GERENCIAMENTO DE

REGRAS

SEGURANCA FIREWALL DOS, FIREWALL SPI
FILTRO DE ENDERECO IP/ FILTRO DO MAC ADDRESS/
FILTRO DE DOMINIO
VINCULACAQ DE IP E MAC ADDRESS
COMPARTILHAMENTO USB SUPORTA SAMBA / FTP
/ SERVIDOR DE MIDIA/ CONEXAO DA IMPRESSORA
GERENCIAMENTO CONTROLE DE ACESSO
GERENCIAMENTO LOCAL
GERENCIAMENTO REMOTO OUTROS CERTIFICACAO

CE, FCC, ROHS

CONTEUDO DO PACOTE TL-WR2543ND
3 ANTENAS DESTACAVEIS DE DUAL-BAND
FONTE DE ALIMENTACAO CD DE RECURSOS
GUIA DE INSTALACAQ RAPIDA
REQUISITOS DO SISTEMA MICROSOFT®
WINDOWS® 98SE, NT, 2000, XP, VISTA™ QU WINDOWS 7,
MAC® 0S8, NETWARE®, UNIX® OU LINUX. AMBIENTE
TEMPERATURA DE OPERACAQ: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~
104 °F) TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C ~ 70 °C
(-40 °F ~ 158 °F) UMIDADE DE OPERACAO: 10% ~ 90% SEM
CONDENSACAO UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~
90% SEM CONDENSACAO.

PLACA DE VIDEO CAPTURA

PLACA DE VIDEO CAPTURA STUDIO MOVIEBOARD HD (PCI C
- 8230-10067-21) ROHS - INTERFACE PCI - MODELO ’
37 02 UN INTERNO CAPTURA DE VIDEO SOFTWARE PINNACLE
STUDIO HD 14 INCLUSO SUPORTA REPRODUCAO A F‘!s..
PARTIR DO COMPUTADOR PERMITE GRAVAR VIDEOQ
DIRETAMENTE NO DISCO RIGIDO OBSERVACOES bl

=
w

s

EliR
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REQUER ATIVACAO ATRAVES DA INTERNET, COM CUSTO
ADICIONAL. * UMA CONEXAOQ FIREWIRE E UTILIZADA PARA
A ENTRADA OU SAIDA DE VIDEO ; AUDIO. ALGUMAS
FUNCIONALIDADES ~ PODEM  REQUERER  ATIVACAO
GRATUITA ATRAVES DA INTERNET. ESPECIFICACOES
INTERFACES E CONEXOES (ENTRADA): 1X RCA
(COMPOSTA - FEMEA - P/ ENTRADA DE VIDEQ] 1X S-
VIDEO (4 PINOS - FEMEA - P/ ENTRADA DE VIDEQ] 1X
FIREWIRE (6 PINOS - IEEE 1394A - FEMEA - P/ ENTRADA
DE VIDEO / AUDIO}* - INTERFACES E CONEXOES (SAIDA):
1X RCA [COMPOSTA - FEMEA - P/ SAIDA DE VIDEQ] 1X S-
VIDEO (4 PINOS - FEMEA - P/ SAIDA DE VIDEQ) 1X
FIREWIRE (6 PINOS - IEEE 1394A - FEMEA - P/ ENTRADA
DE VIDEO / AUDIO)* - INTERFACES E CONEXOES (P/ O
COMPUTADOR]: PCI - 32BITS - 33MHZ - FORMATOS DE
ENTRADA SUPORTADOS: AUDIO: MP3, MPA, WAV, AC3 E
WMA GRAFICO: BMP, GIF, JPG, PCX, PSD, TGA, TIF, WMF,
PNG E J2K VIDEO: AVCHD, BD BLU-RAY, DV, HDV, AVI,
MPEG-1 / 2 / 4, DIVX, 3GP (MPEG-4), WMV, DVDS NAO
CRIPTOGRAFADOS E QUICKTIME (DV, MPEG-4 E H.264)
FORMATOS DE EXPORTACAO SUPORTADOS: AVCHD, DVD,
S-VCD E VIDEO CD (VCD) AUDIO EM DOLBY® DIGITAL 2
CANAIS E 5.1 CANAIS** FORMATOS COMPATIVEIS COM
APPLE IPOD, SONY PSP/PS3, NINTENDO WII E MICROSOFT
XBOX ARQUIVOS NOS FORMATOS DV, HDV, AVI, DIVX,
REALVIDEO 8, WMV, MPEG-1 / 2 / 4, FLASH, 3GP, WAV,
MP3 E QUICKTIME (SD] - OUTRAS INFORMACOES:
REPRODUCAO DE VIDEO (A PARTIR DO PC): SAIDA
ANALOGICA PAL / SECAM / NTSC (COMPOSTA E S-VIDEO)
E SAIDA DIGITAL HDV / DV (IEEE 1394) PARA FILMADORA -
SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS: MICROSOFT
WINDOWS XP / VISTA / 7 - DIMENSOES: LXAXP: 9X 2 X
9,3CM ACESSORIOS GUIA DO USUARIO - DVD DE
INSTALACAO CABO ADAPTADOR FIREWIRE (4 PINOS -
MACHO > 6 PINOS - MACHO) CABO ADAPTADOR DE AUDIO
(2X RCA - COMPOSTO - FEMEA > 3,5MM - MACHO) —
SOFTWARE INCLUSO DVD.

397,52

795,04

TOTAL (R$)

101.135,96

Equipamento e Material de Telefonia

ITEM

QUANT.

UN.

EQUIPAMENTO /MATERIAL

VALOR UN.
(R$)

VALOR |

TOTAL
(RS)

38

UN

TELEFONE SEM FIO
* TECNOLOGIA DECT 6.0 (1,910 -1,920 GHZ)
¢ IDENTIFICAGAO DE CHAMADAS DTMF E FSK
 DISPLAY ALFANUMERICO, NAO LUMINOSO
* CAPACIDADE PARA ATE 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS)
* AGENDA PARA 70 NOMES /NUMEROS
* DISCAGEM RAPIDA PARA 10 NUMEROS (TECLAS O - 9)
* BLOQUEIO DE TECLADO
* SOM DE TECLADO (ON/OFF)

® REGISTRO DE 15 CHAMADAS ATENDIDAS, 20 CHAMADAS
NAO ATENDIDAS E 15 REALIZADAS (COM DATA, HORA E
NOME, SE CADASTRADO NA AGENDA)

* BLOQUEIO DE DISCAGEM COM USO DE SENHA
(CADEADO)

® DATA E HORA E DESPERTADOR
® PRE DIALING {POSSIBILITA DISCAR ANTES DE CHAMAR)

® ATENDIMENTO PROGRAMAVEL (AO RETIRAR O FONE DA
BASE OU TECLA LIGA)

® 4 OPCOES DE VOLUME DE TOQUE + SILENCIOSO

162,00

2.430,00

©
=
o
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* 7 TIPOS DE TOQUE
® 3 OPCOES DE VOLUME DE RECEPCAO DE AUDIO

¢ MENU TRILINGUE EM PORTUGUES, ESPANHOL E INGLES
INDICADOR DE CARGA DE BATERIA (ICONE NO DISPLAY)

® TEMPORIZACAO DE CHAMADAS

¢ DURACAO DA CHAMADA (CRONOMETRO)

* CODIGO DE AREA

® FLASH PROGRAMAVEL

® TOM/PULSO

® FUNCOES FLASH, REDIAL E MUTE

® TECLA INTERCOM (INTERCOMUNICACAO ENTRE RAMAIS)

® COMUNICACAO  INTERNA,  TRANSFERENCIA  E
CONFERENCIA ENTRE RAMAIS (SOMENTE ENTRE FONES
DA FAMILIA TS 40 E TS 60)

® GAP COM FAMILIA TS 60 INTELBRAS

* TECLAS LIGA E DESLIGA
(DEFINICAO DE DESIGN)

¢ LED SINALIZADOR NO FONE (EM USO/CHAMADAS NAO
ATENDIDAS)

* LED SINALIZADOR NA BASE (EM USO/CARGA)
® PAGE (LOCALIZADOR) NA BASE
® FONTE DE ALIMENTACAO 7,5 V/300 MA

® DURACAO DA BATERIA: ATE 9H EM USO E ATE 96 H EM
REPOUSO

39

30

UN

TELEFONE COM FIO

PRINCIPAIS FACILIDADES: 3 FUNCOES FLASH,
REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO3 VOLUMES DE
CAMPAINHA

2 TIMBRES DE CAMPAINHA

DISPONIVEL EM 2 VERSOES: COM E SEM CHAVE DE
BLOQUEIO - POSICOES MESA E PAREDE

50,00

1.500,00

40

UN

PINO DE 2 SAIDAS PARA 2 TELEFONE (ADAPTADOR)

8,33

124,95

41

UN

AMPLIFICADOR E BASE DISCADORA CONVERSIVEL (290°);
HASTE DO MICROFONE FLEXIVEL; CORDAO COM
PRENDEDOR - HSB 40

¢ HEADSET COM TUBO DE VOZ REMOVIVEL DE
ACORDO COM A NR 17

® BASE DISCADORA COM TECLADO EMBORRACHADO
DE ALTA DURABILIDADE

® CONTROLE DE VOLUME DIGITAL
TECLAS FLASH, MUTE, REDIAL E ON/OFF

LEDS IDENTIFICADORES PARA AS TECLAS ON/OFF
E MUTE

® AJUSTE DO TEMPO DE FLASH DE 100, 300 E 600MS
e 2 NIVEIS DE CAMPAINHA

® MODO DE ATENDIMENTO AUTOMATICO

® DISCAGEM EM TOM E PULSO

155,00

620,00

42

L

UN

TELEFONE FAX

COR GRAFITE TENSAO/VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO
CONTEUDO DA EMBALAGEM

-FONE

-APARELHO DE FAX

-ROLO DE PAPEL

-GUIA DO USUARIO

-CABO DE ALIMENTACAO

-CABO DO TELEFONE

-CABO DO FONE

GARANTIA 12 MESES - OBS.: TIPO DE PAPEL TERMICO
SECRETARIA ELETRONICA NAO

TELEFONE COM FIO CARACTERISTICAS GERAIS

677,50

1.355,00

CIM.S.

F}s[ﬂ__
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-ALIMENTADOR AUTOMATICO DE PAPEL

-LINHA UTILIZAVEL - REDE PUBLICA COMUTADA OU
SIMILAR, POSTO PRIVADO DE COMUTACAO AUTOMATICA
(PPCA) OU PABX

-IDIOMA: PORTUGUES E INGLES

-RECEBE LIGACOES SEM ENERGIA ELETRICA

-TELEFONE /COPIA /FAX

-FUNCAO DISCAGEM MAQS LIVRES

-RELATORIO DE FAXES RECEBIDOS E ENVIADOS
-VELOCIDADE DO MODEM - ATE 14,4 KBPS

-TEMPO DE TRANSMISSAO - MAX. 25 SEGUNDOS

-64 NIVEIS DE CINZA

-RESOLUCAQ DE COPIA - NORMAL (8 X 7,7 PONTOS/MM] E
FINA (8 X 15,4 PONTOS /MM]

-RESOLUCAO DO FAX - NORMAL (8 X 3,85 PONTOS /MM]|
-METODO DE IMPRESSAQ - TERMICA

-PAPEL DE ROLO TERMICO (216MM X 30MM) OU (210MM X
20MM]

-DISCAGEM RAPIDA: 5 TECLAS

-AGENDA: 99 ENTRADAS

-MEMORIA DE REDISCAGEM

-ENVIOS DE FAXES ATRAVES DE APARELHOS EXTERNOS
(EXTENSAQ)

-IDENTIFICACAO DO NUMERO DO CHAMADOR - DTMF E
FSK*

-CONSUMO DE CORRENTE (MODO DE ESPERA) - < 7TW
-CONSUMO DE CORRENTE (FUNCIONAMENTO NORMAL) -
=2TW

ALTURA:10,00 CM — LARGURA: 36,00 CM

PROFUNDIDADE 25,00 CM - PESO 2,50 QUILOS

TOTAL (R$):

6.029,95

[ TOTAL GERAL (R$):

| 125.228,09

o Y Dovwing,

Fabio Vinicms Nogueira Pereira
Chefe de Divisio de Compras e Licitagées
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MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TELEFONIA

MATERIAL DE CONSUMO

s..
==-
O &

MEDIA
Ei : o A KADRI PRESTATIVA ATAPLUS TVAS S AL . ¥
ITEM QUANT. LN MATERIAL INFORMATI RTATLLR __,_mﬁ,.fz_ﬁ“mwﬁm_...» 1 )_.AWMM o e_w__taﬁuw
I . (RS)

01 5 UN | BATERIA SELADA 7 AMPERES 12 VOLTS (NOBREAK) | 5619 75,00 48.00 47.58 56,69 850.35
02 10 UN | LIMPA CONTATO SPRAY 180 ML - 1 174 17,76 15,50 889 14,89 148,90
3 E UN | GRAVADORDVD E CD PRETO SATA - 1 57,28 9100 |  72.80 68.25 72.33 361,65
04 [ 25 UN | MOUSE USB OPTICO PRETO B | 1436 | 1490 8,50 13.48 12,81 320.25

05 10 UN | TECLADO PS2 PRETO BASICO - 23.55 17.90 _M.é 16.48 17.66 176.60
06 |15 JUN | TECLADO USB PRETO BASICO 17.42 2190 | 1390 16.33 1739 126085
07 | 10 Un | CAIXA DE SOM PRETA USB — POTENCIA P.M.P.O 200 57.34 89,00 o 90 | 9466 63.23 | 652,30
" | WATTS (P2)- POTENCIA RM.S 10 WATTS- | | | |
08 5 | UN_| BATERIA DE SETUP 32 VOLTS - | 600 1.50 4,16 3.89 19,45
0o i UN | ADAPTADOR PARA TOMADA UNIVERSAL (NOVO PADRAO 11,80 5.50 19.05 12,12 121,20
! MACHO x FEMEA PADRAO NOVO) _ o
| 1o 10 UN | ADAPTADOR PARA TOMADA UNIVERSAL (NOVO PADRAO 11,80 5,50 _ 8.65 86.50
B R “ | MACHO X FEMEA PADRAO ANTIGO) B
B 7 UN | PENTE DE MEMORIA2GBDDR2PC667 13920 | 14200 95.00 12117 | 12434 | 87038 |
12 7 UN | TE DE MEMORIA 2 GBDDR3 .||..%Mo | 90.00 49.00 81.60 7504 526.68
13 7 | UN | PENTE DE MEMORIA 4 GB DDR 3 10657 | 9100 ~75.00 12400 | 99.14 693,98
(14 o | UN | DISCO RIGIDO DE 1,5 TERRABYTES 7200 RPMSATA L | [ 50199 |  309.00 538.25 449, 75 | 44975
15 |5 UN | DISCO RIGIDO 500 GB 7200 RPM SATA 11 I 1 34998 | 239.00 27300 | 2873 143665 |
6 UN | PLACA MAE 755 PINOS DDR 3 S/V/R-10/100/1000 REDE | 47691 | 24989 | 195.00 30500 | 306. S | 613,40 |
_ FONTE ALIMENTACAO 500 W REAIS 24 PINOS (2 SATA 2 - )
_ IDE m
| | | L....zj_ ADOR 120MM  DESCRICAQ: PARA GABINETE ATX. | | |
_ “ CONECTOR PARA SATA. BIVOLT 110220V. INDICADO PARA |
| m HARDWARE DE ALTO DESEMPENHO. CARACTERISTICAS: _ “
- _ s oz | DIMENSOES DA FONTE: C=150 / [=140 / A=86 MM - PESO DO |
7 IN | PRODUTO: 1.300 KG - COR: PRETA - POTENCIA MAXIMA TOTAL DE | - - . } : ——
m :mwﬂ b .ﬁ:;m _ POTENCIA MAXIMA ENTRE 5V, 33V: 260W - | ©°'7-° F20:.00 it Ht 208 4.215.00 |
_ | POTENCIA MAXIMA NOS 12V: 280W - COOLER INTERNO DE 120
m m MM - COMPRIMENTO DOS CABOS INTERNOS: 34 CM - FUNCIONA C/ |
_ _ L TODAS AS PLACAS MAE ATX DE TODOS OS PROCESSADORES -
_ ! FILTRO DI LINHA INTERNO - CHAVE. MANUAL SELETORA DF |
_I B ﬂ,ﬁu _ | .:ru: Vo ﬁ.C? CTORES; POSSUT CONECTOR DA PLACA _ -
\



w G.T
"] : (
MAE COM 20 PINOS MAIS 4 PARA PLACAS DE 24 PINOS - POSSUI o 2
CONECTOR AUXILIAR DE 4 PINOS PARA MAQUINAS PENTIUM 4.4
_ S PARA DISCO RIGIDO [DE OU CD-ROM - | CONECTOR
| PARA DRIVE TIPO FLOPPY OU ZIP - | CONECTOR PARA DISCO
RIGIDO SERIAL ATA,
[ | PROCESSADOR: CORE  [5-2400/SOCKET LGA 1155 ( 6M
_ 03 UN | CACHE, 3.1 GHZ) BOX [ 699,00 798.00 675,00 8350.47 757.12 2.271.36
5 Un | PLACA MAE (SOCKET LGA 1155 SAV/R 1071001000/ SAIDA DE _
< ] VIDEO VGA: | PCI-E 1 3 PCL) 476.91 225.00 46228 388.06 | 1.164.18
PLACA DE VIDEO PCI EX: TIPO DE BARRAMENTO: PCI-E 2.0; _
VELOCIDADE DA GPU: 600 MHZ: BUS DE MEMORIA: 256; TIPO DE
1 UN ZmZOw_}“, DDR3: TAMANHO DA EmKOxrﬁ 512 MB: VELOCIDADE 398,78 135,00 548,57 360,78 3160.78
DA MEMORIA: 1800 MHZ; SOLUCAO TERMICA: VENTOINHA;
SAIDAS: HDTV. DUAL-LINK DVI
- DIMENSOES DO CARTAO: 8 "X 4,376" X 0.75 " )
| SUPORTE PARA GABINETE
_ | UTILIZACAO VERSATIL: COMPATIVEL COM GABINETES AT E
“ | ATX:- BASE PLASTICA COM RODIZIOS:- PERMITE AJUSTE PARA _
“R L ww__u:Mrcﬂh__/ “wumwzzmwm VEL DE 155 A 22.5CM: FACILITA |
. A AJUSTA : A 225CM; FA s SEI 5 A ag <
“ INSTALACAO E MOVIMENTACAO DA CPU PLASTICO RESISTENTE:- 3046 29,84 45,00 30,49 el K830
SISTEMA DE AJUSTE.
"FILTRO DE LINHA REGUA PARA 6 TOMADAS (PADRAO
| NOVO)
REMOVE RUIDOS F PICOS DE TENSAO PROVENIENTES DA REDE | 16.98 39.90 22.00 17.13 24.00 360.00 |
s Un | ELETRICA  PROTEGE CONTRA ~ CURTOS  CIRCUITOS  E _
| U SOBRECARGAS DE TENSAQ ‘DE. TOMADA NO PADRAO _
| BRASILEIRO ABNT NBR 14136 POSSUI BOTAP LIGA I© DESLIGA
COM LED INDICADORE CABO DE 1.2 20S DESENVOLVIDO {
o | COM MATERIAL ANTI-CHAMAS. FUSIV I - | . -
|“| | PEN DRIVE 4GB _
| [ | COM CAPACIDADE DE 4GB, O DATATRAVE _
_ | PARA FOTOS DE ALTA D NICAQ. DOCUMENTOS COM z:_ |
CVIDEOS. PLANILHAS. APRESENTACOES. _ _ _
m | QUE PODEM SER ARMAZENADOS
PRATICO E COM UM DESIGN FLEGANTE E
23 | 20 ADAC] — 19.90 29.90 18.00 21.27 22.27 445,40
_ _ INTERFACE: USB 2.0
_ ,“ | . VELOC ' SMB/S, DE GRAVAC AO (PODE <£z>x DI _ _
| | | COM O CSOFTWARE B UTIL | [
QUE RECEBE 0S :_)ccz |
SOES: S7.18MM X [7.28MM X 10.00MM
CTEMPERA .:__3 DE OPERACAQ: 0° A 60° € | ] S
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© VISTA: MACINTOSH 9.0 OU SUPERIORES: LINUX 24 OU [
SUPERIORES. ) 1 |

PEN DRIVE 16GB

COM CAPACIDADE DE 16GB. O DATA TRAVELER 101 TEM ESPACO
PARA FOTOS DE ALTA DEFINICAO. DOCUMENTOS COM MUITAS
IMAGENS. VIDEOS, PLANILHAS, APRESENTACOES, DISSERTACOES
£ MUSICA. QUE PODEM SER ARMAZENADOS [IF RECUPERADOS
RAPIDAMENTE. PRATICO E COM UM DESIGN ELEGANTE E
ATRAENTE!

. CAPACIDADE: 4GB

CINTERFACE: USB 2.0

. VELOCIDADE: SMB/S. DE GRAVACAO (PODE VARIAR DE ACORDO 44.92 63,59 59.90 62,53 57.74 173,22
COM O HARDWARE, SOFTWARE E UTILIZACAO DO EQUIPAMENTO

MA OPERACIONAL COMPATIVEL WINDOWS 98, 2000, ME. XP
‘Ar MACINTOSH 9.0 OU SUPERIORES: LINUX 2.4 OU

SUPE _:Q_w_ S.

23 | CABO USB MACHO X FEMEA 3 M (PRETO) 6.35 $.00 5.00 _ 645 | 1935 |

26 5 CABO USB 2 M PARA IMPRESSORA (PRETO) B ._ 3.46 7.00 4.00 3.91 459 68.85 |
TRAVA DE SEGURANCA PARA NOTEBOOK COM CHAVE - | “r |
COM CABO. _

CONFECCIONADO .
CHAVE. A,)x ACT CAS:

ISOES DA FONTE: C=1800/ L=30/ A=20 MM
C C_/\_ / /?CQE} UCf 7C FEBOOKS

UN CPURTOS

SPESSURA DO CABO: 4 MM

|
TIPO SEGREDO 7 _
_
_
_
|
|

- COR: PRATA - - COMPRIMENTO DO CABO: 210 CM

SO DO PRODUTO: 0140 KG i 20,67 26.00 19.05 23.91 338.63
DESCRICAO: “ I
S TRAVA DE SEGURANCA PARA NOTEBOOK | | w
- FACIL INSTALACAQ - - POSSUT CHAVE DE SEGURANCA | |

- BASTA PASSAR O CABO M ALGUM OBIETO FIXO E PRENDER O | | |
| CADEADO NO NOTEBOOK - ACOMPANHA O PRODUTO: 2 CHAVES

18.062,18

| S S

_ TOTAL




EQUIPAMENTO PERMAMENTE

C.M. S.
Fls. &

|

|

ITEM | QUANT. __ UND.

EQUIPAMENTO

KADRI

PRESTATIVA

DATAPLUS

VIVAS

MEDIA
VALOR
_UNIT,

VALOR

TOTAL (R$)

3 Ln

MICROCOMPUTADOR
PROC.: CORE 15-2400 /SOCKET LGA 1155 { 6M CACHE, 3.1 GHY)
BOX - MEMORIA: 4 GB DDR 3 DISCO RIGIDO: 1 TB ATA 11, 3.0 GB/S
7200 RPM; PLACA MALE: SOCKET LGA 1155 S/V/R 10/100/1000/
SAIDA DE VIDEO VGA: 1 PCI-E ; 3 PCL; GABINETL: 4 BAIAS. 2 USB
FRONTAL: AUDIO FRONTAL PRETO

FONTE: 500 W (REAL) 20 + 4 PINOS 2 SATA DRIVE: GRAVBADORA

SATA DVD+CD PRETO: SISTEMA OPERACIONAL: SUGERIMOS
WINDOWS 7 ULTIMATE 64 BITS ORIGINAL

1.399,00

2.998.00

1.319,00

1.905,33

28.579.95

02

MICROCOMPUTADOR ,

PROCESSADOR: CORE 1 7 N® DE NUCLEOS 4: N° DE THREADS 8:
VELOCIDADE DO CLOCK 3.4 GHZ; FREQUENCIA TURBO MAX 3.8
GH7Z:  CACHE  INTELIGENTE INTEL®  $MB: RAZAQ
BARRAMENTOMNUCLEO 34: CONJUNTO DE INSTRUCOES 64-BIT:
EXTENSOES DE CONJUNTO DE INSTRUCOES SSE4.1/4.2, AVX:
OPCOES EMBARCADAS DISPONIVEIS NO: LITOGRAFIA 32 NM;
TDP MAX. 95 W: TAMANHO MAXIMO DE MEMORIA: (DE ACORDO
COM O TIPO DE MEMORIA) 32 GB:TIPOS DE MEMORIA DDR3-
1066/1333: N° DE CANAIS DE MEMORIA 2: LARGURA DE BANDA
MAXIMA DA MEMORIA 21 GB/S: SUPORTE PARA MEMORIA ECC
NO: GRAFICOS EMBARCADOS YES: GRAFICOS HD INTEL® YES:
INTE HD GRAPHICS COM FREQUENCIA DINAMICA YES:
FREQUENCIA DA BASE GRAFICA 850 MHZ MAXIMA FREQUENCIA
DINAMICA DA PLACA GRAFICA 1.35 GHZ: CAPAZ DE EXIBICAQ
DUAL YES: REVISAO DE PCL EXPRESS 2.0: N* DE PORTAS PCI
EXPRESS 1@ CONFIGURACAO MAXIMA DA CPU 1: TCASE 72.6°C:
TAMANHO DO ENCAPSULAMENTO 37.5MM X 37.3MM: SOQUETES
SUPORTADOS 1L.GATTSS. MEMORIA: 16 GB DDR 3 DISCO RIGIDO: 2
RRA ATA IL 3.0 GB/s 7200 RPM: PLACA MAE: SOCKET LGA 1135
SAVR 10710010000 SAIDA DE VIDEQ VGA: | PCI-E ; 3 PCL:
GABINETE: 4 BAIAS. 2 USB FRONTAL: AUDIO FRONTAL PRETO
FONTE: 500 W REAL 20 + 4 PINOS 2 SATA DRIVE: GRAVADORA
SATA DVD4CD PRETO: PLACA DE VIDEQ: TIPO DE BARRAMENTO:
PCLE 2.0: VELOCIDADE DA GPU: 600 MHZ: BUS DE MEMORIA: 256:
TIPO ; AMANIO DA MEMORIA: 512 MB: |

| VELOCIDADE DA MEMORIA: 1800 MHZ: SOLUCAO TERMICA:

1.779.00)

3.681.00

1.750.00




VENTOINHA: SAIDAS: HDTV. DUAL-LINK DVI U_./\:...ZQOm DO
CARTAOQ: 8 "X 4,376" X 0.75 " PLACA DE SOM: 10 CANAIS: 64
BITS SISTEMA  OPERACIONAL: E...h_..n:(:uv WINDOWS 7
ULTIMATE 64 BITS ORIGINAL.

UN

MONITOR - 20" LCD -~ COM SOM INTEGRADO (PRETO)
IFICACOL ALTO-FALANTES 1.5 W X 2 (ESTEREO)
TAMANHO DO PAINEL 20" WIDESCREEN (TFT LCD MATRIZ
ATIVA) TAMANHO DA IMAGEM VISIVEL (DIAGONAL) 50.8 CM
PIXEL PITCH 0.2768 MM BRILHO 251} Chim2
RELACAO DE CONTRASTE 60.000:1 (RELACAO DE CONTRASTE
DINAMICO)  TEMPO DE RESPOSTA MS ANGULO DE VISAO
HORIZONTAL / VERTICAL 160° / 1607 FREQUENCIA DE
VARREDURA HORIZONTAL / VERTICAL 30 K ~ 80 KHZ / 55 ~ 75 T4
LARGURA DE BANDA 143 MHZ
COMPATIBILIDADLE WINDOWS, MAC
RESOLUCAO MAXIMA / RECOMENDADA 1600 X 900 @ 60 HZ / 1600
X 900 @ 60 HZ SUPORTE DE CORES MAIOR QUE 16 MILHOES
CONECTORES ANALOGICO (RGB). DIGITAL (DVI- D) ENTRADAS
DIG IS DVI-D COM HDCP (PROTECAOQ DE CONTEUDO DIGITAL
DE BANDA LARGA) DCB (AMPLIFICACAO DINAMICA DE CORES)
SIM DO (RELACAO DE  CONTRASTE DINAMICO) SIM
COMPATIVEL COM WINDOWS VISTATM SIM
CONSUMO LIGADO < 32 WATTS. ! 1 Wy FONTE
INTERNA PLUG & PLAY DDC Cl OU VESA DDC2B™ ENERGY STAR
SIM

CONTROLES MANUAIS

429.00

10

UN

NOTEBOOK
PROCESSADOR - INTEL CORE [5
MODELO PROCESSADOR 2450M
BARRAMENTO 1333 MHZ
CAC :_ de.:w L3 CACHE

3 HM77 EXPRESS M

IMORIA RAM 4GB PLAC, /_S AL HM77
5 C<U TAMANHO DA TELA 15.6"
E.>G< SOM

ﬁ >_/* CZ LAN

PO DE BATERIA)Y 48 WH
OES 3 CONEXOES USB 2.0. HIDML,
n_. VDA VGA - VOLTAGEM BIVOLT
:CC DA - 0F NOTEBOOK. 01 RIAL 01
TADOR I 01 DOCUMENTACAQ MENSOES
1ADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP 25X 253X 38 1CM
DIMENSOES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (CM)
~AXLXP 87X 434X 32.60CM

S0 _.5. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 25 KG PESO

2.799.00

478.78

2.934.00

-_ /
ﬁ O =
_
_
[ 339.00 554.76 435.39 11.384.75
1
W |
| |
| H_
[ i
|
1.899.010) 2.544.00 25.440.00




h

APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 5 KG MAIS
INFORMACOES ENTRADA PARA CARTOES DE MEMORIA:
SECURE - DIGITAL  (SD) CARD, ML MNACARD (MMC),
MEMORY STICK (MS), MEMORY STICK PRO (MS PRO), XD-
PICTURE CARD (XD) COR: (PRETO) SISTEMA OPERACIONAL:
SUGERIMOS WINDOWS 7 ULTIMATE 64 BITS ORIGINAL

UN

UN

IMPRESSORA LASER

VELOCIDADE DE IMPRESSAQ: 18 FPM

SAIDA DA PRIMEIRA PAGINA: 8.5 s:

QUALIDADE DA IMPRESSAO: ATE 600x600ppp

TECNOLOGIA DE IMPRESSAQ: LASER:

CICLO DE TRABALHO: ATE 5000 Pg: 2 MB

MEMORIA MAXIMA: 2 MB

VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 266 MHZ

TABULEIROS STANDART DE PAPEL: 1

PORTA HI-SPEED USB 2.0 Obs. NAO WIRELLES:

TONER: TONER 1102 CE285A 85 A

COR:  (PRETA) SISTEMAS  OPERACIONAIS  COMPATIVEIS:
WINDOWS 7 (32 BITS/64 BITS): WINDOWS VISTA (32 BITS/64 BITS)
MICROSOFT WINDOWS XP (32 BITS/64 BITS). SERVER 2008 (32
BITS/64 BITS). SERVER 2003 (32 BITS/64 BITS), MAC OS X V 104, V
10.5.V 10.6

SCANNER DE MESA SCANJET PROFESSIONAL 1000
SCANER PORTATIL TECNOLOGIA CONTACT

0OS SCANNERS SAO COMPATIVEIS COM DIVERSAS SOLUCOES E
DIGITALIZAM VARIOS TIPOS DE MIDIAS COM DIFERENTES
AMANHOS. DESCRICAO DO PRODUTO:

LIZAC /3 ALIMENTACAO POR FOLHA (USANDO

._:\_bﬁi,
OCIDADE DE DIG
IPM: OCR (A4) <26 S

- MODOS DE ENTRADA DIGITALIZACAO: PAINEL FRONTAL
(BOTAO DIGITALIZAR). APLICATIVOS DO USUARIO VIA TWAIN
CDE LUZ (DIGITALIZACAO): 1LED DE 3 CORES (VERMELHO.
AZUL)

SURACAO DPI DA RESOLUCAO DE SAIDA: 75. 100. 150, 200.
300. 400, 600

Al _\. ACAQ: ADF (AHCARTA) ATE 5 PPM/S

|- € >_v ﬁ IDADE DO ALIMENTADOR — AUTOMATICO  DE

ANDO O SLOT DI

PADRAO. | TFOLHA (U

H__ﬁz.w.. ,n,_.i..,_>. OFICIO. A4, AS.
SE ﬁ_‘)x,: S _.:._. Sx _S

f /_C _;_ _xO/._ i

649.00

2.959.00

998.98

399.00

560.61

130000 |

:-_)\

[
(]
oc
Lh
L
N

651,90 9.778.50

2.095.89 2.093.89




(CANCELAR. DIGITALIZAR)

- CICLO DE SERVICO (DIARIO): ATE 100 PAGINAS

- RECURSOS AVANCADOS DO SCANNER: GERACAO DE PDF COM
UM BOTAQ. CONEXAO USB PARA PORTABILIDADE MAXIMA

- TIPOS DE MIDIA ACEITOS: PAPEL (COMUM. JATO DE TINTA),
ENVELOPES. [TIQUETAS. CHEQUES. CARTOES (DE VISITA.
CARTOES DE IDENTIFICACAQ PLASTIFICADOS)

- FORMATO DE ARQUIVO DE DIGITALIZACAO: BITMAP (*.BMP),
DCX (£.DCX). GIF (£.GIF). HTML (*HTM). JB2 (*JBG). JP2 (¥.IP2).
JPEG (*JPG). KINDLE® (£DOC). MAX (*MAX). MICROSOFT®
EXCEL®  (.XLS), MICROSOFT® EXCEL® 2007  (.XLSX).
MICROSOFT®  POWERPOINT® 2007  (PPTX), MICROSOFT®
POWERPOINT® 97 (*.RTF), MICROSOFT® PUBLISHER 98 (*.RTF),
MICROSOEFT® WORD (.DOC), MICROSOFT® WORDML (WORDML)
(* XML). MICROSOFT® WORD 2007 (* DOCX), PCX (*PCX). PDF
(*.PDF, IMAGEM. IMAGEM PESQUISAVEL. NORMAL E EDITADA).

PNG (*.PNG). RTF 2000 EXACTWORD (*.RTF). TEXT - COMMA
T

SEPARA
(FOSV, 5 IXT) WORD
- VERSAO TWAIN 2.0
- SISTEMAS  OPERACIONAIS  COMPATIV MICROSO!
WINDOWS® 7. WINDOWS VISTA®R., WINDOWS VISTA® 64 BITS.
WINDOWS®E X PROFESSIONAL. WINDOWS® NP PROFESSIONAL
X6d, WINDOWS® XP HOME, MAC OS XV 10.5.V 10.6

- CONSUMO DE ENERGIA: 2.5 WATTS. 0.76 WATT (ECONOMIA DE
ENERGIA). 0.76 WATT (EM ESPERA)

- CERTIFICADO ENERGY STAR® ESPECIFICACOES TECNICAS
AREA DE DIGITALIZACAO 2159 X 356 MM (8.5 X 14 POLEGADAS)
RESOLUCAO OPTICA (MAXIMA) ATE 600 DPL PROFUNDIDADE DE
'S ESCALA DE CINZA 256 NIVEIS CONEXOES USB
AO OCR SIM REQUISITOS DE SISTEMA PARA TODOS OS5
AAS:

1B DI ESPACO DISPONTY
- PORTA USB 1.1 OU SUPERIOR

- UNIDADE DE CD-ROM

- MONITOR SVGA 1.024 X 768, CORES DE 16 BITS
PC:

- MICROSO!

D (5.CSV). TEXT (*TXT), TIFF (*TIF), UNICODE 1
RFECT 12, X3 (5. WPD), XPS (*.XPS)

(g

EM DISCO

F PROCESSADOR

7. WINDOWS VISTA
5)

P HOME. WINDOWS®  XP PRO
iHZ. 512 MB DE RAM

kAWINDOW

SSIONAL:

- WINDOWSE
PROCESSADOR DF 1.3

- CD-ROM COM SOFT

C. M. S.
Fis.
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NOBREAK - INTERATIVO - REGULACAQO ON-LINE
ESTABILIZADOR  INTERNO:  COM 4  ESTAGIOS  DE
ACAOQ.FILTRO DE LINHA INTERNO MICROPROCESSADO:
SSADOR  RISC DE  ALTA  VELOCIDADE COM
MEMORIA FLASH. INTEGRA DIVERSAS FUNCOES PERIFERICAS.
NTANDO A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO
FRONICO. FUNCAO TRUE RMS:  ANALISA
0S  DISTURBIOS DA REDE  ELETRICA
A ATUACAO PRECISA DO EQUIPAMENTO.
INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE. PRINCIPALMENTE
PARA REDES INSTAVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA
ELETRICA.AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA 0S
CIRCUITOS INTERNOS. FUNCAQ BATTERY SAVER: DESLIGA
AUTOMATICAMENTE ~ AS  SAIDAS  CASO NAO  POSSUA
EQUIPAMENTOS — LIGADOS AO  NOBREAK (EM  MODO
BATERIA).AUTODIAGNOSTICO DE BATERIAS: INFORMA QUANDO
A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUIDA. RECARREGADOR
STRONG CHARG PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS
MESMO COM NIVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA RECARGA
AUTOMATICA DAS BATERIAS EM 4 ESTAGIOS (MESMO COM O
NOBREAK DESLIGADO). CONECTOR DO TIPO ENGATE RAPIDO
PARA EXPANSAO DE AUTONOMIA. DC START: PERMITE SER
LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICAINVERSOR
SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). FORMA DE ONDA
SENOIDAL POR APROXIMACAO: RETANGULAR PWM CONTROLE
DE LARGURA E AMPLITUDE. CIRCUITO DESMAGNETIZADOR:
GARANTE O VALOR DE TENSAO ADEQUADO NA SAIDA DO
NOBREAK PARA EQUIPA FOS DE INFORMATICA E SIMILARES
(CARGAS NAO LINEARES). LEDS NO PAINEL FRONTAL INDICAM
AS CONDICOES DO NOBREAK. COMO; MODO Ri MODO
JATERIA. FINAL DE  AUTONOMIA. S i
BATERIAS M CARGA, ETC.
PARA SINALIZACAO DE DIVE RSOS | 08 TAIS
NS : FIM DO DF
MPORIZADO COM
CINIBE O
NO COM UNIDADE
V- [ SAIDA 115V~

SOBRETENS
AUDIOVISUA
COMO: SUBT
AUTONOMIA
FUNCAO MUTE:
ALARME SONORO. PO
RESERVA. MONO-VOLT: ENTRADA 115/127
POTENCIA DO NOBREAK: 700 VA

COR: PRETA

(8] :

4
]
h
o
L

484.00

C.M. S,
0

Fis. L

G

344.34

SWITCH

| O SWITCH  SG 2400 QRO POSSUTD SUPORTE A QOS PARA

_yx_Cx_\ﬁ, AQ CC [RAFEGO DL C»:CJ <C\ L= (__: O 1 IUMBO

AS./; .ﬁ _UC_N_ /f _:;c: 1000
E_:u_._._- ATINGIR  TAXAS  DE

1.088.94

898.00

043,00

Y08.27

372.1

9

9.304.75




TRANSFERENCIA DE ATE 2000 MBPS EM MODO FULL DUPLEX.
DE R NEGOCIAGAO ~ AUTOMATICA  DE

VELOCIDADE. ALEM DISSO. ESTAS PORTAS SAO TOTALMENTE
COMPATIVEIS COM DISPOSITIVOS DE REDE BASEADOS NA
TECNOLOGIA S RNET GARANTINDO A
INTEROPERABILIDAD S,
| e 24 PORTAS LO/AIO/1000 MBPS COM NEGOCIACAO DE
| VELOCIDADE AUTOMATICA (N-WAY)
e INTEGRACAOQ DE  DISPOSITIVOS DE  REDE E
COMPARTILHAMENTO DO ACESSO A INTERNET
e (QOS PARA PRIORIZACAO DO TRAFEGO DE DADOS, VOZ
E VIDEO
e INSTALACAO SIMPLES [ RAPIDA (PLUG & PLAY)
e IDEAL PARA APLICACOES QUE EXIGEM ALTO TRAFEGO
DE DADOS
o  TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATE 2000 MBPS
e JUMBO FRAME DE 10 KB
e  GUIA DEINSTALACAO EM PORTUGUES E ESPANHOL
o AUTO MDIMDI-X PARA DETECCAO AUTOMATICA DO _
PADRAQ DO CABO (NORMAL/CROSSOVER)
e TFONTE DE  ALIMENTACAO  INTERNA  BIVOLT
AUTOMATICA
e  GABINETE PARA RACK 197 COM | U DE ALTURA
e PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORLES
ESPECIFICACOES TECNICAS PADROES
802 3X FULL DUPLEX FLOW CONTROL
8023 10BASE-T
E802.3U 100BAS
S02.3AB 1000BASE
S02.1P PRIORITY QL NG (COS)
U TOPOLOGIA  ESTRELA - PROTOCOLO  CSMA/CD  TAXA  DE
TRANSFERENCIA
: SO MBPS (HALF DUI

X200 MBPS (FULL DU

S568 100 WO STP 3?»533 100 M) 1000 BASE-T:
ORIA DO CABO 5. 5E (MAXIMO 100 M) QUANTIDADE
000 MBPS COM NEGOCIACAD DE




LEDS INDICADORES ALIMENTACAO (POWER)., LINK/ATIVIDADE
POR PORTA EM MODO FAST OU GIGABIT ETHERNET METODO DE
TRANSFERENCIA ARMAZENA E ENVIA (STORE AND FORWARD)
APRENDIZADO  DE  ENDERECOS  MAC  APRENDIZADO E
ATUALIZACAO  AUTOMATICA  FONTE o ALIMENTACAQO
INA AUTOMATICA ENTRADA: 100-240 VAC/50-60 HZ 0.6
ISOES 440 = 180 x 44 MM - PADRAO EIA 197

ERISTICAS AMBIENTAIS TEMPERATURA OPERACIONAL:
0 OC A 40 OC (32 OF A 104 OF) TEMPERATURA DI
ARMAZENAMENTO: -40 OC A 70 OC (-40 OF A 158 OF) UMIDADE
OPERACIONAL: 10% A 90% UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5%
A 95%

(4

08

UN

ROTEADOR GIGABIT WIRELESS N DUAL-BAND DE
450MBPS
ESPECIFICACOES: RECURSOS DO HARDWARE INTERFACE 4
PORTAS LAN DE 1/100/1000MBPS 1 PORTA WAN DE 10/100/1000
MBPS | PORTA USB 2.0 BOTAO  BOTAO WPS BOTAO DE LIGAR
ON/OFF BOTAO RESET FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA
12V CC / 1.3A PADROES WIRELESS [EEE $02.1IN. [EEE
S BO2MIBUIEEE 802.11A - ANTENA 3 ANTENAS

ﬁ
3.180-53.240GHZ

QUENCIA  2.4-24835GH7
5.745-5.825GHZ  TAXA DO SINAL ATI 450MBPS

EIRP <2DBM  SENSIBILIDADE DA x_.uh_mvm,.mo 270M: -
GSDBM@10%

130M: -68DBM Yo

108M: 08 DBMe 10

54M: S8 DBM G 10%,
-35DBM 8%

-SEDBMa 10%

LELESS
. WMM.

"URSOS DO SOFTWARE
TIPO DE WAN [P DINAMICO [ PPPOE
PPTP (ACESS _ HCP
SERVIDOR. CLIED RVA
DE ENDERECO
QUATIDADE DO SERVICO
DE BANDA
ENCAMINHAMENTO DE PORTA  SERVIDOR VIRTUAL.  PORTA
TRIGGERING. UPNP. DMZ

DNS DINAMICO DYNDNS, COMEXE. NO-1p

PASSAGEM VPN PPTP. L2TP. [PSEC

WMM., CONTROLE DA LARGURA

749.99

62900

8004.94

G4 80

5.158.40




CONTROLE DE ACESSO  CONTROLE DE RESTRICAO AO ACESSO.
CONTROLE GERENCIAL LOCAL. LISTA DE HOST. PROGRAMACAO
ACESSO. GERENCIAMENTO DE REGRAS

GURANCA FIREWALL DOS. FIREWALL SPI
FILTRO DE ENDERECO 1P/ FILTRO DO MAC ADDRESS/ FILTRO DE
DOMINIO

VINCULACAO DE IP E MAC ADDRESS

COMPARTILHAMENTO USB SUPORTA  SAMBA P i
SERVIDOR DE MIDIA/ CONEXAO DA IMPRESSORA
ENCIAMENTO CONTROL DE ACESSO
LOCAL
ﬁ,_u_mem IAMENTO REMOTO OUTROS  CERTIFICACAO CE,
FCC, ROHS

CONTEUDO DO PACOTE TL-WR2543ND

3 ANTENAS DESTACAVEIS DE
FONTE DE ALIMENTACAO cD DE
GUIA DE INSTALACAO RAPIDA

REQUISITOS DO SISTEMA
NT. 2000. XP, VISTA™ (U >,
UNIXu OU LINUX. A MPERATURA DE OPERACAOQ:
0°C ~ 40 °C (32 °F - 104 °F) RATURA DE ARMAZENAMENTO:
-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) UMIDADE DE OPERACAQ: 10% - 90%
SEM CONDENSACAO UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90%
SEM CONDENSACAO.

DUAL-BAND
RECURSOS

MICROSO

[ WINDOWS® 985E.
P OS5, NETWARE®

C. fg S.
Fis., 24

|02

PLACA DE VIDEO CAPTURA
PLACA DE VIDEO CAPTURA STUDIO MOVIEBOARD HD (PCI -
8230-10067-21) ROHS - INTERFACE PCI - MODELO INTERNO
CAPTURA DE VIDEO  SOFT PINNACLE STUDIO HD 14
INCLUSO SUPORTA REPRODUCAQ A PARTIR DO COMPUTADOR
PERMITE GRAVAR VIDEO ; NO DISCO RIGIDO
OBSERVACOES REQ ATIV AV
COM  CUSTO  ADICIONAL. * UMA  CONEXAQ FIREWIRE
UTILIZADA PARA A ENTRADA OU saiba DE VIDEO / AUDIO.
ALGUMAS  FUNCIONALIDADES PODEM REQUERER ATIVACAO

Y NTERNET.  ESPECIFICACOLS =
:ﬁ:i. X RCA (COMPOSTA -

; (6 PINOS -

/ ENTRADA DE VIDEO / AUDIO)* - INT.
CONEXOES (SAIDA)Y: 1N RCA ?C?.:UC.J,._..} -k
VIDEO) IX S-VIDEO (4 PINOS - FEMFA - P/ SAI "

f:? /,::) ﬁ »/ ﬁ J_ 5__.(; T~>
FGAL
AVL

T__ 3 _R_ _yn.x s,
V.

3GP A.../__:,m...ﬁ..-#.v. WMV. DVDS NAO

|

203,87

799.00

1849.68

79504




EQUIPAMENTO E MATERIAL DE TELEFONIA

ITEM | QUANT. | UN. EQUIPAMENTO/MATERIAL | TELEBYTE RUFINO __ TC MARQUES e_,\»._w_mu_m_wz. VALOR
(R$) TOTAL (RS)
TELEFONE SEM FIO
o TECNOLOGIA DECT 6.0 (1.910 ~1.920 G11Z)
o [DENTIFICACAO DE CHAMADAS DTMF E FSK
e DISPLAY ALFANUMERICO. NAO LUMINOSO
e CAPACIDADE PARA ATE 7 RAMAIS (BASE + 6
RAMAIS)
o AGENDA PARA 70 NOMES/NUMEROS
o DISCAGEM RAPIDA PARA 10 NUMEROS (TECLAS 0 -
9)
e BLOQUEIO DE TECLADO
e SOM DE TECLADO {ON/OFF)
e REGISTRO DE_ 15 CHAMADAS ATENDIDAS, 20
CHAMADAS NAO ATENDIDAS [ 15 REALIZADAS
(COM DATA. HORA F NOME, SE CADASTRADO NA
AGENDA)
e BLOQUEIO DE DISCAGEM COM USO DE SENHA
(CADEADO)
e DATA E HORA [ DESPERTADOR 220,00 106.00 160.00 162.00 2.430.00
01 s UN * PRE DIALING (POSSIBILITA DISCAR ANTES DE
CHAMAR)
e ATENDIMENTO PROGRAMAVEL  (AQ RETIRAR O
FONE DA BASE OU TECLA LIGA) __
¢ 4 OPCOES DE VOLUME DE TOQUE + SILENCIOSO _
e 7 TIPOS DI TOQUE |
“ e 3 OPCOES DE VOLUME DE RECEPCAO DE AUDIO
m e MENU TRILINGUE EM PORTUGUES. ESPANHOL E
_ INDICADOR DI CARGA DE BATERIA (ICONE NO
" _ DISPLAY)
| _ .
m M e DURACAO DA CHAMADA (CRONOMETRO)
| e CODIGO DE AREA
_ e FLASH PROGRAMAVEL
7 o TOM/PULSC
COES FLASH. REDIAL E MUTE
m SRCOM (INTERCOMUNICACAO ENTRE |
._ 7 ¢ COMUNICACAO  INTERNA, TRANSFERENCIA E | - I R R I




~ CONFERENCIA .mz\w._.h._,_. RAMAIS (SOMENTE ENTRE .
FONES DA FAMILIA TS 40 LTS 60) (&)

Fls.

o GAP COM FAMILIA TS 60 INTELBRAS
| e TECLAS LIGA B DESLIGA "
(DEFINICAO DE DESIGN)

ED SINALIZADOR NO FONE (EM USO/CHAMADAS |

NAO ATENDIDAS)

D SINALIZADOR NA BASE (EM USO/CARGA)

 PAGE (LOCALIZADOR) NA BASE

o FONTE DE ALIMENTACAQ 7.5 V/300 MA

« DURACAO DA BATERIA: ATE 9H EM USO E ATE 96 H
EM REPOUSO

TELEFONE COM FIO

PRINCIPAIS ~ FACILIDADES: 3 FUNCOES  FLASH.
REDIAL/REDISCAR E MUTEMUDO3  VOLUMES DE
CAMPAINHA . 60.00 45.00 45,00 50,00 1.500.00
2 TIMBRES DE CAMPAINHA \ \
DISPONIVEL EM 2 VERSOES: COM E SEM CHAVE DE
BLOQUEIO - POSICOES MESA E PAREDE

PINO DE 2 SAIDAS PARA 2 TELEFONE
(ADAPTADOR) 15.00 5.00 5.00 8.33 124,95

AMPLIFICADOR | BASE DISCADORA
CONVERSIVEL (290°); HASTE DO MICROFONE
FLEXNIVEL; CORDAO COM PRENDEDOR - HSB
40
e HEADSET COM TUBO DE VOZ REMOVIVEL DE
ACORDO COM A NR 17
e DBASE DISCADORA COM TECLADO
FMBORRACHADO DE ALTA DURABILIDADE _
e  CONTROLE DE VOLUME DIGITAL
e  TECLAS FLASH. MUTE. REDIAL E ON/OFE 145,00 165.00 [3
e LEDS IDENTIFICADORES PARA AS TECLAS _
ON/OFF E MUTE
e AJUSTE DO TEMPO DE FLASH DI 1000 300 [
H00MS
e 2 NIVEIS DE CAMPAINHA |
e MODO DEATENDIMENTO AUTOMATICO
e DISCAGEM EM TOM E PULSO

L
o
&

62000

TELEFONE FAX .
COR G % TENSAONOLTAGEM BIVOLT | 790.00 | 363.00 677.30 1.355.00
| AUTOMATICO _ - . _




pLj

UDO DA EMBALAGEM

-APARELHO DE FAX
| -ROLO DE PAPEL

-CABO DO FONE
GARANTIA 12 MESES OBSERVACOES : TIPO DE PAPEL
TERMICO

SECRETARIA ELETRONICA NAO

| TELEFONE COM FIO CARACTERISTICAS GERAIS
-ALIMENTADOR AUTOMATICO DE PAPEL

-LINHA UTILIZAVEL - REDE PUBLICA COMUTADA QU
SIMILAR, POSTO  PRIVADO DE  COMUTACAO
_ AUTOMATICA (PPCA) OU PABX
AIDIOMA: PORTUGUIES E INGLES

BE LIGACOES SEM ENERGIA EL

RICA

-VELOCIDADE DO MODEM - >,_,.m 14.4 KBPS
‘EMPO DE TRANSMISSAO - MAX. 25 SEGUNDOS
-64 NIVELS DE CINZA

COPIA - NORMAL (8 X 7.7

“ OS/MM) E FINA (8 X 15.4 PONTOS/MM)
OLUGAO DO FAX - NORMAL (8 X 3.85 PONTOS/MM)
| -METODO DE IMPRESSAO - TERMICA _
_ -PAPEL DE ROLO TERMICO (216MM X 30MM) OU ,

(21TOMM X 20MM)

_ -DISCAGEM RAPIDA: 5 TECLAS
_ _ SAGENDA: 99 ENTRADAS
_ _ MEMORIA DE REDISCAGEM
CENVIOS  DE - FAXES  ATRAVES  DE  APARELHOS
RNOS (EX

-CONSUMO DE CORRENTI
~CONSUMO DE
NORMAL) - <27W
ALTURA 1000 |
CENTIMETROS EARGURA 3600 |
CENTIMETROS PROFUNDIDADE 2500 _
7 PESO 2,50 QUILOS il

 TOTAL (R$): 6.029,95

Fls.

C.




KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA (LJ SINOP) Orgamento n°
R:JOAO PEDRQ M. DE CARVALHO SALA : A;2100 - SETOR INDUSTRIAL
78557-137 - SINOP MT _ 174196
CNPJ
. : 01.030.685/0005-05
Fone: (66) 3531-3434 - Fax : (66) 3531-3434
E-mail: kadri@kadri.com.br . :
i 3 £op s . Inscrigao Estadual
inftormaritica Visite nosso Site: www.kadri.com.br
13.376.349-8
idos do Cliente
azéonécciétl ''''' i C.MNPJICPF o Dt Emisséo
AMARA MUNICIPAL DE SINOP - 300350 00.814.574/0001-01 23/412013
nderego o Bairro Cep Validade do Urcamento
UA DAS AVENCAS 1481 CENTRO B8550-000
unicipio Fone/Fax UF Inscrigao Estadual
NOP 3517-2800 MT ISENTO
Tpresa E-mail
slefone da Empresa Telefone Residencia Telefone Celular
317-2800
ados de-Produto . B
Q| cou -rd Descrigao do Produto PN UN| Qtd Marca Vir Unit %D Vir Total
17306 BATERIA SELADA 12V T7AH B/ NOBREAK APLZ27.QE U (15,000 ACT POWER 56,19 B4 2,85
8297 LIMPA CONTATO 300 UM (10,000 | WURTH 17,42 174,20
23375 GRAVADOR SATA DVD-RW 22X PRETO LG GHZ4NSS5 UN | 5,000 |LG 57,24 286,40
17178 MOUSE OPTICO USE BLACK PIANO P52 0UK UN (25,000 | MTEK 14,36 35% 00
19147 PECLADO PS2 MULTIMIDIA 20 TECLAS DE ATALHO 60481-4 UN 10,000 | MAXERINT 23,55 235,50
PRETO
20845 TECLADD ABNT USHE SL1M PRETO TCOES U }15,000 | MULTILASER 17,42 261,30
23501 CRIXA DE SOM 2.1 10W RMS SUBWOOFER BOX PRETO | SPOBL UM |10,000 | MULTILASER 57,34 573,40
22865 ADAPTADOR P/TCOMADA 2ZP+T 15A PLUG UNIVERSAL + | 427330 UN (10,000 |NHS 8,50 85,00
TOMADA MNBR14136
12914 MEMORLA 2GE DDRZ PC667 KINGSTOM P/NOTEBOOK KVRE67D255/268 | UN | 7,000 | KINGSTON 139,20 974,40
a [ MEMORLA 2GB DDR3 PCL333 KINGSTON KEVR1333D3SENGH/| UN 7,000 | KINGSTON B0, 36 562,52
18171 MEMOBRTA 4GHE DDRI PCL3IZ3 MAREVISION 4GB-DDOR3 N 7,000 | MARFKVISION 106,57 745,99
16566 HARD DISK SATA II 1000GB 7200 RPM 64MB WDLOEARS UN | 1,000 |WESTERN 279,00 279,00
DIGITAL
23048 HARD DISK SATA I1 1000GB 7200 RPM 32MB STIL000340NS UN | 5,000 | SEAGRTE 279,00 1.395,00
23438 FONTE 500W 24 PINOS (P.REAL) SILENT PRO M 50(|RS-500-AMBADI-E UN |20,000 | COOLER MASTEF 317,55 §.351,00
.« 22387 PROCESSADOR INTEL CORE I5 3570 LGALLSS BXB0637I53570 | UN | 3,000 | INTEL 699,00 2.097,00
3. 40GHZ/ 6MB )
23591 PLACA MAE ASUS 1155 PGH7T7-M LE (S/V/R) P8HT77-M LE uN | 3,000 | ASUS 476,91 1.430,73
170786 PLACR DI REDE PCT 10/100/1000 MBES 4005008 UM | 3,000 | INTELBRAS 25,39 88,17
22113 SUPORLE P/ CPU C/ RODINHAS PRETOQ 1727 UN |25,000 | LEADERSHIP 30,46 761, 50
20254 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 1.45M PRETO WIZ20L UN |15,000 | MULTILASER 16,98 254,70
Cl Mt Su
P
Fis. ¢




KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA (LJ SINOP) Orgamento n°
R:JOAO PEDRO M. DE CARVALHO SALA : A;2100 - SETOR INDUSTRIAL '
78557-137 - SINOP MT 174196
CNPJ
01.030.685/0005-05
Fone: (66) 35631-3434 - Fax : (66) 3531-3434
e E-mail: kadri@kadri.com.br . . )
e FEE . L S . Inscrigao Estadual
it orati o Visite nosso Site: www.kadri.com.br
13.376.349-8
Jados do Cliente
lazao Social GINERLIGRE DLEmMIssao
CAMARA NMUNICIPAL DE SINOP - 300350 00.814.574/0001-01 231412013
Enderego Bairro Cep Validade do Orcamento
RUA DAS AVENCAS;1481 CENTRO 78550-000 i
Viunicipio FonelFax Ur Inscricao Estadual
SINOP 3517-2800 MT ISENTO
Empresa E-mail
Telefone da Empresa Telefone Residencia Telefona Celular
3517-2800
Dados-"= Produto
TQ| cou Prd Descricao do Produto PN UN| Qtd Marca Wir Unit %0 Vir Total
l‘
* 13706 PEN DRIVE 4GB AZUL KINGSTOMN DTLO1C/4AGE U 20,000 | KINGSTON 19,90 398,00
* 15688 PEN DRIVE 16GB PRETO RETRATIL KINGSTON DT100G2/16GE UM 3,000 | KINGSTON 44,92 134,76
15947 CREO EXTENSOR USE 2.0 AM X AF 3.0M CRUODY uN | 3,000 | GVCABOS 6,45 19,05
14002 CABO USE 2.0 AM X BM 1.80MT PRETO GVCABOS CBUOLE UM 15,000 | GVCABOS 3,46 51,90
+ 16161 TREVA P/NOTEBOOK C/ CHAVE MAXPRINT 605036 UM [15,000 | MAXPRINT 26,67 400,05
* 22539 MICROCOMPUTADOR CORKE I5 2310 2.90GHZ 4GB 1TB |9276-2 uN |15,000 | PoMIx 1.399,00 20,985,00
DVD-RW (#}
. 21963 MICROCOMPUTADCR CORE 17 2600 3.40GHZ 4GB 178 UN | 1,000 | PCMIX 1.7749,00 1.779,00
DVD-RW  (#)
* 21799 MONITOR LED 20 WIDE S20B300B DVI / VGA PRETC | LS20B300B UM |25,000 | SAMSUNG 429,00 10,725, 00
SAMSUNG
. 22908 NOTERCOK SAMSUNG 15.6 IS 3210M 6GB 1000GB WB |NPS550PSC-AD2BR | UN [10,000 | SAMSUNG 2.799,00 27.990,00
. 566 PEN DRIVE 4GB AZUL KINGSTON DTL101G2/4GB UN 20,000 | KINGSTON 19,90 398,00
19892 PEN DRIVE 16GB AZUL SATO PHILIES SATO AZ un 3,000 | FHILIPFS 60,22 1HO,B6
N 24040 MICROCOMPUTADOR CORE IS 3330 3.00GHZ 4GB 500¢ UM 15,000 | POMIX 1.329.00 19,935,00
DWW
24042 MICROCOMPUTADOR CORE I7 3770 3.40GHZ 4GB 11B UN | 1,000 | PCMIX 1.829,00 1.829,00
DV -RW
* 17301 IMPRESSORA HP LASERJET MULTIEF. MLL32 CEB4TA UM (15,000 | HE - IPG 649,00 9,735,00
20130 TELEFONE S5/ FIO Ts540 ID 1.92GHZ PRETO 4070350 el 1,000 | INTELBRAS 95,65 95,65
» BobE3 TELEFONE C/ FIO PLENO GRAFITE 4080051 UM |30,000 | INTELBRAS 35,24 1.057,20
* 14316 KX-FT932BR-E un | 5,000 | PANASONIC 511,50 2.557,50
x 15963 WINDOWS 7 ULTIMATE 64BITS OEM GLC-00727 UM 25,000 | MICROSOFT 469,00 11.725,00
X 23952 CAIXA DE S0M 2.0 BW RMS USE REMO TRUST 17555 uN {25,000 | TRUST 58,99 1.474,75




KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA (LJ SINOP)
R:JOAQO PEDRO M. DE CARVALHO SALA : A;2100 - SETOR INDUSTRIAL

T78557-137 - SINOP MT

Fone: {(66) 3531-3434 - Fax : (66) 3531-3434
E-mail: kadri@kadri.com.br

intovmatica Visite nosso Site: www.kadri.com.br

Orgcamento n°
174196

CNPJ
01.030.685/0005-05

Inscricac Estadual

13.376.349-8

Dados do Cliente

Razao Social C.HN.PJI/ICF.F. Dt Emisséo
CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - 300350 00.814.574/0001-01 23/4/2013
Endaraco Bairro Cep Validade do Orcamento
RUA DAS AVENCAS ;1481 CENTRO Fa550-000 T
iunicipio Fone/Fax Ur Inscricao Estadual
SINOP 3517-2800 WMT ISENTO
Empresa E-mail
Telefone da Empresa Telefone Residencia Telefone Celular
3517-2800
Dados do Produt
ETQl . Prd Descricdo do Produto PN UN| Qtd Marca VirUnit | %D | Vir Total
17434 PLACA DE CAPTURA PCI DIGITAL/ANALOGICO/FM VIBS07 ur 2,000 | visus 203,87 407,74
VIBE07 VvIsUS
* 171534 SCANNER FUJITSU SCANSNAP S1500 51500 N 1,000 | FUJITSU 2.959,00 2.95%,00
* 20917 NOBREAK 1200VA STATION II BI E-115/220V 8-11f|27392 UN |25,000 | SMS 425,43 10.635,75
T
4 23712 SWITCH 24P 10/100/1000 + 4P MINI GBIC SG 240/ 4760002 uN | 7,000 | INTELBRAS 1.068,94 7.822,58
MR GERENCIAVEL
+ 23299 ROTEADOR WIRELESS N 600 MBPS DUAL BAND EAZTO0-BR ow | 8,000 | niNKSYS 295,25 3.162,00
16417 ADAPTADOR P/TOMADA PADRAC NOVO - SMS 64120 UN (10,000 | 5MS 4,74 47,40
* 15943 CABO USH 2.0 AM X BM 5.0MT CBUORD UN | 1,000 | GVCABCS 9,92 §,92
14123 BATERIA DE LITHIUM CR2032 3V UNIDADE CR2032/FRTO0S UM 5,000 | GVCAROS 1,54 7,70
+ 10964 PLACA DE CAPTURA DVR 120 FPS PARA 16 GVBOO un | 2,000 | GROVISION 1.1968, 44 2.736,96
CAMERAS-GEQVISION GVBOO J
Totair Orgamento

Total dos Produtos
27.181,31

Valor Desconto Produtos

Acréscimo Financeiro

Arredondamento

Wir Total Qrgamento
156.817,23

Dados Adicionais

Condigao de Pagamento: 1 - DINHEIRO

Vendedor:

919 - WILLIAN ANDRADE / VENDAS SINOP

Observacdes

* Produtos nao disponiveis no Estoque Data : 26/4/2013 - Hora : 14:39.08 _ i
"ESTE ORCAMENTO, NAO GARANTE A DISPONIBILIDADE DO PRODUTO EM ESTOQUE, NA DATA DA EFETIVAGAO
. DA COMPRA, MESMO QUE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE."

o

n
b




DATAPLUS SINOP - [3531-9000]

Rua das Nogueiras n® 872 - Centro - Sinop - MT

Premio Merito Lojista - Sinop 1985/96/97/98/99/2000/01/06/07
Telefone : (66) 3531-9000 Celular: (66) 9209-3363.

Sistema EPTUS - Verséo INFINITE [v11.01.04]

Proposta n°® - Emisséo : - Pag 1
Data de Validade : 10/02/13 . - ]
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP Codigo : [021384] 5
[Telefone : 66-3517-2800 - N -

Contato : '|
Vendedor : ROBIE ! Email :vendasS@datapldsicom_Br ) J‘}Msn ; ."'end353@dataplus_com,br .
Condigoes de Pagamento : 01X (AV-A VISTA) i

|Prazo de Entrega : IMEDIATO - (SUJEITO CONFIRMACAO ESTOQUE) |

|Observagoes :
|

007850.000AZ L0 BATERIA SELADA 12 VOLTS 7AH AMPERES

ATMPOWER ATMPOWER 15,00 UND 48,00 720,00
007053.000DZ.VD LIMPA CONTATO 300ML WURTH 389565 300 10,00 UND 15,50 165,00
008886.000ZB.BI GRAV.SATA DVDRW/CDRW PTO GH24NS90 LG GH24NS90 5,00 UND 72,80 364,00
005976.000AL. LA MOUSE USB PTO 606071 MAXPRINT 806071 25,00 UND 8,50 212,50
003076.0000D.01 TECLPS2 PTO 602147 MAXPRINT 802147 10,00 UND 12,70 127,00
005045,000DD.CL TECL.USE PTO 602151 MAXPRINT 602151 15,00 UND 13,80 208,50
004890.000VB.VV CX SOM USB 3W RMS PTO/PTA 603861 MAXPRINT 603881 10,00 UND 19,90 189,00
0094587.00MIV.IL  BATERIA MOEDA 3V P/PLACA MAE CR2032 ELGIN 82193 5,00 UND 1,50 7.50
006845.000LD . MA ADAPT PARA TOMADA PAD NOVO 64120 SMS 0084120 10,00 UND 5,50 55,00
006846.000LM.VZ ADAPT PARA TOMADA PAD ANTIGO 64119 SMS 0064119 10,00 UND 5,50 55,00
005949.000ZM.ML MEMORIA DDR2 2.0GB 667MHZ PC5300 MARKVISION 6510 7,00 UND 95,00 665,00
006754.000ZM.ML MEMORIA DDR3 2.0GB 1333MHZ MARKVISION 001000019 7,00 UND 49,00 343,00
009443 000ZB VV MEMORIA DDR3 4.0GB 1333MHZ MARKVISION 7,00 UND 75,00 525,00
008506.0000Z.LZ HD SATAZ 1.00TB 7200RPM ST31000524A SEAGATE ST31000524AST 1,00 UND 308,00 308,00
0046278.000DAZC HD SATAZ 500GB 7200RPM ST500DMO02 SEAGATE STE00DMODZ 5,00 UND 239,00 1.195,00
007712.0000V.MBPL MB P4-775 S+R+V DG41WW INTEL DG4TWY 2,00 UND 195,00 390,00
008070.000DB.LM FONTE ALIMENTACAO 500W REAL 20+4P COLECAO DSA-500VE 20,00 UND 230,00 4.600,00
009961.000DA.BD PROC. COREIS 3.00GHZ/BMB  SK1155 INTEL BXBOB37I53330 3,00 UND 675,00 2.02500
008960.00CD0.ZC PL MB |3+I5+|7 1155 5+R+V PEHE1MLXS ASUS PEHETMLX3 3,00 UND 225,00 675,00
009988.000DI.OB PL VIDEQ PCIE16X 1GB 84BIT DDR3 SHAPPHIRE HD5450 1,00 UND 135,00 135,00
004158.000DD.LB SUPORTE P/CPU C/RODAS PTO 9117 CLONE 2117 25,00 UND 45,00 1.125,00
007059.000DC.BZ FILTRO LINHA 06 TOM UNIV PTO 1083 CLONE 01083 * 15,00 UND 22,00 330,00
008701.000MC.MBPEN DRIVE 4GB BCO DT109 KINGSTON  DT109 20,00 UND 18,00 380,00
008703.000VZ.0C PEN DRIVE 16GB AZUL/PTO DT109 KINGSTON  DT108 3,00 UND 59,90 179,70
006508.00MALDV CABO EXT.USB 1.8M AM X AF 2.0 DIVERSOS 1025 3,00 UND 5,00 15,00
005008.000BZ.0C CABO USB.1.8M (A X B) 2.0 100548 DIVERSOS 100548 15,00 UND 4,00 60,00
008013.000DC.CL TRAVA DE SEGURANGCA NTBK C/CHAVE MAXPRINT 605038 15,00 UND 26,00 390,00
008696.000A0.ZL MICRO 15 2,8 HD1.0 /4GB/DVDRW T+M+C ZMAX MERCHANT3500 15,00 UND 1.319.00 19.785,00
009181.000AZ BD MICRO |7 3.4 HD1.0 /4GB/DVDRW T+M+C ZMAX 1,00 UND 1.750,00 1.750,00
009491.000LM.VD MONITOR LED 20, PTO WIDE S20B300B SAMSUNG S20B300B 25,00 UND 338,00 B.975,00
009665.000VC.VC NOTEBOOK 15.6 15 4GB/HDS00/WINS ACER MNX.M21AL 009 10,00 UND 1.899,00 18.990,00
009296.000LV.0Z IMP.LASERJET USB LS P1102 HP CEG51A#696-40 10,00 UND 399,00 3.990,00
009698.00020.VZ SCANNER MESA COLOR GT1500 EPSON GT1500 2,00 UND 1.539,00 3.078,00
009054.000LB.C0 NOBREAK 700 1/1 GFT 1/BAT/SEL MINI NHS 90.B0.007000 25,00 UND 235,00 5.875,00
007727.000DD.OM SWITCH 24 RJ45 10/100/1000 SG2400QR INTELBRAS 4005020 7,00 UND 645,00 4.515,00
008363.000Z0.VL WIRELESS ROTEADOR N GIGABIT RTN56U ASUS RT-N56U | 8,00 UND 629,00 5.032,00
006929.000DZ.BC APAR.TEL.S/FIO 1.8GHZ PTODECTTS40ID INTELBRAS  4070340/50 1,00 UND 98,00 98,00
004716.000LL. VA APAR.TEL.MESA GRAFITE S/CH PLENO INTELBRAS 4080051 30,00 UND 29,90 897,00
999999.000A0.CV Total 401,0 88.410,20

Robie Ruben Regauer
Vendedor

www.dataplus.com. br

e

DATAPLUS SINCP - [3531-9000] (86) 3531-9000 * Op:Robie *

* EPTUS CORPORATION (65) 3628-1011 |
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PROPOSTA DE PRECO
LICITANTE: Razao Social: OSVALDO DE SOUZA — COMERCIO ME
CNPJ: 09.132.265/0001-18 - LE.: 13.345.606-4
Enderego: Avenida Ariosto da Riva, n” 2516 — Sala 38
Bairro: Centic - Cidade: ALTA FLORESTA/MT - CEP: 78.580-000
E-mail: prestativa2z@hotmail.com/ prestativa_vendas@hotmail.com .
Telefone: 66 3521-2951/3521-8047 Fax: 66 3521-2951 A
Banco: Sicredi - Agéncia: 0818 - Conta Corrente: 163830 «
Representante: Osvaldo de Souza
RG: . n® 10387351 - SSP/MT - CPF n® 655 563.051-53
Contato: Cieonice Maria de Sousza Telefone., 66 3521-2851/8402-1021
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DEPTO DE VENDAS/LICITACAC
66 3521-2951




Pedido de Compra

Pagina 1 de |

s

VIVAS TECNOLOGIA (VIVAS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA)
AV. DAS SIDIPIRUNAS, 5650 SINAL VERDE - JARDIM PRIMAVERA - Sinop-MT - CEP:78550-000

PEDIDO DE COMPRA N® [130]

EMISSAO: 20/05/2013 09:13

Clignte: Fantasia:
Rua das Palmeiras, 46 - Panorama - Alta Floresta-MT - CEP:78580-000 Tipo do Cliente: EM - EMPRESARIAL
Fone: (66) 3511-6880 / (66) 8404-6886 / (66) 3531-9825 / (66) 8402-6800 CHNPJ/CPF:
Email: miro@diskinfortel.com.br / vivastecnologia@hotmail.com /! mirosofter@hotmail.com IE/RG:
CODIGO DESCRI(_;ﬁO DOS PRODUTOS VL. UNIT.| QTD. |VL. FINAL
T 1409 |MEMORIA 2.0 GB (DDR2) { 667) (DIVERSOS) 121,17 7,00 848,19
1520 |TELEFONE PADRAQ (CINZA) (C/CHAVE) (PLENQ) (INTELBRAS){058) 44,32| 30,00 1.329,60
1835 |TECLADO PS2 (PRETO) (MULTILASER) (TC047) 16,48| 10,00 164,80
1939 BATERIA SELADA (7,0 A/H) (12V) (ALARME/NO-BREAK]) (UNICOBA) 47,58 15,00 713,70
2063 DRIVE GRAVADORA (SATA) (DVD+CD) (PRETO) (LG) 68,25| 5,00 341,25
2084 |TELEFONE S/ FIO {7 RAMAISHC/D)NCIVV)(PRETONINTELHTSE0V) 140,90 1,00 140,90
2274 MEMORIA 2.0 GB (DDR3) (1333) (DIVERSOS) 81,60] 7.00 571,20
. 3135 |PEN DRIVE 4.0 GB (SANDISK) (PRETO) (CRUZER BLADE) 21,27] 20,00 425,40
5954 |TECLADO USB (PRETOQO) (MULTILASER) (TC125) 16,33 15,00 244,95
- 10738 |FILTRO LINHA (6TOM) (3PINOS) (1,0M) (PRETO) (LEADERS) (3326) 17,131 15,00 256,95
11222 |FRAGMENTADORA PAPEL (C/ICESTONPRETO)MULTILASER){OF003) 110,71] 2,00 221,42
10761 |ADAPTADOR TOMADA 3 PINOS (UNIVERSAL) (BIV) (NEWLINK) (AD101) 19,05| 20,00 381,00
- 10770 |CADEADO SEGURANCA P/ NOTEBOOK (C/CHAVE)}(NEWLINK){CA301) 19,05] 15,00 285,75
11230 |MEMORIA 4.0 GB (DDR3) {(1333) (DIVERSOS) 124,00 7,00 868,00
T-12184 |MOUSE USB (PRETO) (MULTILASER) (MO014) 13,48| 25,00 337,00
13631 |HARD DISK 500 GB {7200) (SATA 2) (SEAGATE) 273,57| 5,00 1.367,85
14100 |NO-BREAK 700 VA (115V) (1BAT)} (PRETO) (SMS) (27916) 344,34| 25,00 8.608,50
14881 |BATERIA 3.0V (2032) (PLACA MAE) (5UN) (ELGIN) (82.193) 4.16( 5,00 20,80
14915 |TELEFONE TELEMARKETING (C/HEADPHONE)S/IDNINTELBRAS)HSB20 146,10] 4,00 584,40
14805 |PINO P/ TELEFONE {2 RJ11) (PRETO) (INTELBRAS) 0,97] 15,00 14,55
16201 |CAIXA SOM PORTATIL (10W) (PRETONUSB/LEITOR/FM){MULTIL)SP109 94,66 10,00 946,60
16545 |PEN DRIVE 16.0 GB (SANDISK) {CRUZER SWITCH) 62,53 3,00 187,59
16700 |SWITCH 24 PORTAS (10/100/1000) (D-LINK) (DGS-1024D) 908,27] 7,00 6.357 89
T 16764 |CABO USB (A-MACHO X B-MACHO) (1,8M) (PCYES){14618) 3,91] 15,00 58,65
16839 |PROCESSADOR (1155) CORE-I5 {2400) (3. 10G)}(6MB){INTEL) 856.47| 3.00 2.569,41
-17031 |MOTHERBOARD (1155) DDR3 (INTEL) (DH61CR) (S+V+R) 305,05| 3,00 915,15
17236 |LASER HP P-1102 (MONOQ) (18PPM) (USB) (SICABQ) 560,61| 15,00 8.409,15
17253 |SCANNER HP SCANJET (SJ-5530C) (2400 DPI) (MESA) 2.585,56| 1,00 2.585,56
17860 |PLACA CAPTURA DVR (CFTV)(4 CANAIS){(120 FPS}HDKSEG)DKE4) 189,68| 2,00 379,36
18456 |PLACA VIDEO 2.0GB (GEFORCE){GTS450)(DDR3)(128)(MULTILYPCO17 548,57 1,00 548,57
18530 |SCANNER HP SCANJET {G-2710} (2400X4800 DPI) (MESA) £599,86| 1,00 699,86
18695 |SUPORTE P/ GABINETES (C/ RODINHA)PRETO}LEADERSHIP){1727) 30,49| 25,00 762,25
15138 |HARD DISK 2.0 TB (7200) {(SATA 3) (SEAGATE) 538,25| 1,00 538,25
18961 |MONITOR 20 LED (PRETO} (LG) (E2041) 554,76 25,00 13.869,00
19775 |ROTEADOR REDE (1 LAN+1 WAN+3 WAN/LAN) (TP-LINK) (TL-ER5120) 804,94| 8,00 6.439,52
20940 |NOTEBOOK (CORE 13) {2.20GHZ) (H500,2GB,M14.0,WEB,WIN8){ACER) 2.180,94| 10.00 21.809,40
21206 |FONTE ALIMENTACAO 500W REAL (PCTOP) (FAPTS500) 105,44| 20,00 | 2.108,80
| 21805 |[SPRAY LIMPADOR DE CONTATOS ELETRONICOS (300ML) (WORKER) 8,89| 10,00 ] 88,90

VALOR TOTAL: R$ 87.000,12

Observacao: orgamento valido por dez dias uteis forma de pagamento... entrada e trinta e sessenta dias.....

Condicao de Pagamento:- Enderego de Entrega:

Entregar no endereco informado pelo cliente

OBSERVAGOES IMPORTANTES

a O
nE
Ce

It

http://'www.macrodistribuidora.com.br/portal. php?ini=sc_venda&print=1&show&id=193... 27/05/2013



TELEBYTE TELECOMUNICAGOES E
SEGURANGCA ELETRONICA

G. CARDOSO JUNIOR - TELECOMUNICAGOES - ME

A Qualidade em Telefonia e Seguranga™

Revenda Autorizada — Compare e Mude!!!

Rua das Azaléias, 1.830, Centro, Sinop, MT — CEP 78550-204 — Fone (66) 3531-5579//841 1-8844

ORGAMENTO

A
Camara Municipal de Sinop-MT

QUANT HISTORICO VLR UNIT VLR TOTAL
01 Telefone sem Fio 6.0 com ID de chamadas 220,00 220,00
30 Aparelho Telefonico com fio 60,00 1.800,00
03 Pino de 2 saidas 15,00 45,00
02 Aparelho de Fax 790,00 1.580,00

TOTAL 3.645,00

OBS.: Preco da mio de obra refere-se a instalagao da central, caso precise puxar os ramais, 0

preco por ramal segue acima especificado. C' M s

Sinop, MT — 24/04/2013

s

rotbye Toscomuntesces T ()1 561, 314/0001 .f.t.;*’
TG CARDOSO 1
TELECOMUNICAGOES - M

Rua das Azalgias, 1830 - Cenim
!__EEP‘. 18.550-204 - SINOP - MATQ GROSED j
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30 UN

EQUIPAMENTO E MATERIAL DE TELEFONIA

EQUIPAMENTO/MATERIAL

o TECNOLOGIA DECT 6.0 (1.910 ~1.920 GHZ)

o [DENTIFICACAO DE CHAMADAS DTMF E FSK

e DISPLAY ALFANUMERICO. NAO LUMINOSO

e CAPACIDADE PARA ATE 7 RAMAIS (BASE + 6
RAMAIS)

e AGENDA PARA 70 NOMESNUMEROS

o DISCAGEM RAPIDA PARA 10 NUMEROS (TECLAS 0 -
())

e BLOQUEIO DE TECLADO

e SOM DE TECLADO (ON/OFF)

* REGISTRO DE 15 CHAMADAS ATENDIDAS. 20
CHAMADAS NAO ATENDIDAS E 15 REALIZADAS
(COM DATA. HORA E NOME. SE CADASTRADO NA
AGENDA)

¢ BLOQUEIO DE DISCAGEM COM USO DI SENHA
(CADEADO)

o DATA E HORA E DESPERTADOR

o PRE DIALING (POSSIBILITA DISCAR ANTES DE
CHAMAR)

o ATENDIMENTO PROGRAMAVEL (AOQ RETIRAR O
FONE DA BASE OU TECLA LIGA)

| ¢ 4 OPCOES DE VOLUME DE TOQUE + SILENCIOSO

e 7 TIPOS DE TOQUE

¢ 3 OPCOES DE VOLUME DE RECEPCAO DE AUDIO

* MENU TRILINGUE EM PORTUGUES. ESPANHOL E
INGLES .
INDICADOR DE CARGA DE BATERIA (ICONE NO
DISPLAY)

o TEMPORIZACAO DE CHAMADAS

o DURACAQ DA CHAMADA (CRONOMETRO)

s CODIGO DE AREA

o FLASH PROGRAMAVIEL

o TOM/PULSO

o FUNCOES FLASH. REDIAL FEMUTE

o TECLA INTERCOM (INTERCOMUNICACAD ENTRE
RAMAIS)

¢ COMUNICACAO  INTERNA, TRANSFERENCIA  E
CONFERENCIA ENTRE RAMAIS (SOMENTE ENTRE
FONES DA FAMILIA TS 40 E TS 60)

s GAP COM FAMILIA TS 60 INTELBRAS

® TECLAS LIGA 3 DESLIGA
(DEFINICAO DE DESIGN)

e LED SINALIZADOR NO FONE (EM USO/CHAMADAS
NAO ATENDIDAS)

o LIED SINALIZADOR NA BASE (EM USO/CARGA)

o PAGE (LOCALIZADOR) NA BASE

¢ FONTE DE ALIMENTACAO 7.5 V/300 MA

o DURACAO DA BATERIA: ATE 9H EM USO E ATLE 96 11
EM REPOUSO

TELEFONE COM F10

PRINCIPAIS  FACILIDADES: 3 FUNCOES  FLASIH.
REDIAL/REDISCAR  E MUTE/MUDO3  VOLUMES  DE
| CAMPAINHA

-
|
TELEFONE SEM FIO

MARCA

Spihans

Lo

VALOR UN. VALOR |
S TOTAL (RS) |

Ak, 4

Y,




[ 2 TIMBRES DE CAMPAINHA
DISPONIVEL EM 2 VERSOES: COM I SEM CHAVE DE
BLOQUEIO - POSICOES MESA E PAREDE

Lad

" PINO DE 2 SAIDAS PARA 2 TELEFONE |- ' , -
UN L (ADAPTADOR) D{{@&/ﬁ S . :)Srdd

AMPLIFICADOR E BASE  DISCADORA
CONVERSIVEL (290°); HASTE DO MICROFONE
FLEXIVEL; CORDAO COM PRENDEDOR - HSB
40

e HEADSET COM TUBO DE VOZ REMOVIVEL DI
ACORDO COM A NR 17

e BASE DISCADORA COM TECLADO
EMBORRACHADO DE ALTA DURABILIDADL:

¢ CONTROLE DL VOLUME DIGITAL

*  TECLAS FLASIL MUTE. REDIAL E ON/OFF

e LEDS [DENTIFICADORES PARA AS TECLAS
ON/OFF EMUTE

o AJUSTE DO TEMPO DE FI-A.S'H DE 1000 300 E
HUOMS

e 2 NIVEIS DE CAMPAINHA

e MODO DE ATENDIMENTO AUTOMATICO

e  DISCAGEM EM TOM E PULSO

cw |S@0

Lo iecdnss

TELEFONE FAX

COR  GRAFITE TENSAQ/NVOLTAGEM BIVOLT
AUTOMATICO

CONTEUDO DA EMBALAGEM

-FONE

-APARELHO DE FAX :
-ROLO DE PAPEL , ‘

-GUIA DO USUARIO
-CABO DE ALIMENTACAO
-CABO DO TELEFONL |
-CABO DO FONE

GARANTIA 12 MESES OBSERVACOES : *0 SERVICO DE |
IDENTIFICACAO  DE  CHAMADAS  DEVE  SER |
CONTRATADO JUNTO A SUA  OPERADORA DE
TELEFONIA LOCAL. POSSUI CUSTO  MENSAL

DEPENDE DA DISPONIBILIDADE TECNICA. |
<TIPO DE PAPEL TERMICO

SECRETARIA ELETRONICA NAO |
TELEFONE COM FIO CARACTERISTICAS GERAIS
ALIMENTADOR AUTOMATICO DE PAPEL

-LINHA UTILIZAVEL - REDE PUBLICA COMUTADA OU
SIMILAR,  POSTO  PRIVADO  DE  COMUTACAO .
AUTOMATICA (PPCA) OU PABX

-IDIOMA: PORTUGULS E INGLES

-RECEBE LIGACOES SEM ENERGIA ELETRICA
-TELEFONE/COPIA/FAX }

UN

o Lot

-FUNCAO DISCAGEM MAOS LIVRES

-RELATORIO DE FAXES RECEBIDOS E ENVIADOS

-VELOCIDADE DO MODEM - ATE 14.4 KBPS

STEMPO DE TRANSMISSAO - MAX, 25 SEGUNDOS

-64 NIVEIS DE CINZA

-RESOLUCAO DI COPIA - NORMAL (8 X 7.7

PONTOS/MM) E FINA (8 X 154 PONTOS/MM) | .

-RESOLUCAQO DO FAX - NORMAL (8 X 3.85 PONTOS/MM)

METODO DE IMPRESSAQ - TERMICA

PAPEL DE ROLO TERMICO (216MM X 30MM) OU |
|

(210MM X 20MM)

-DISCAGEM RAPIDA: 5 TECLAS

-AGENDA: 99 ENTRADAS

-MEMORIA DE REDISCAGEM

-ENVIOS DE  FAXES ATRAVES DE  APARELHOS
EXTERNOS (EXTENSAO) '




AIDENTIFICACAQ DO NUMERO DO CHAMADOR - DTMF
E FSK*

-CONSUMO DE CORRENTE (MODO DE ESPERA) - < TW
-CONSUMO DE CORRENTE (FUNCIONAMENTO
| NORMAL) - =27W

ALTURA 11,00

CENTIMETROS LARGURA 36,00

CENTIMETROS PROFUNDIDADE 25,00 |
_ | | PESO 2,50 QUILOS I ) B
_TOTAL (RS): - ] I _ JnY




EQUIPAMENTO E MATERIAL DE TELEFONIA

ITEM | QUANT, UN. EQUIPAMENTO/MATERIAL MARCA

S ——

VALOR UN, VALOR
_(RS) | TOTAL(RS)

|

— — e — |
' TELEFONE SEM FIO ‘
o TECNOLOGIA DECT 6.0 (1.910-1.920 GHZ) |

o IDENTIFICACAQ DE CHAMADAS DTMF E FSK i

8 DISPLAY ALFANUMERICO. NAO LUMINOSO ‘

e CAPACIDADE PARA ATE 7 RAMAIS (BASE + 6
RAMALIS)

e AGENDA PARA 70 NOMES/NUMEROS

* DISCAGEM RAPIDA PARA 10 NUMEROS (TECLAS O -
{)J

| BLOQUEIO DE TECLADO

e SOM DE TECLADO (ON/OFF)

* REGISTRO DE_ 15 CHAMADAS ATENDIDAS, 20
CHAMADAS NAO ATENDIDAS E 15 REALIZADAS
(COM DATA. HORA E NOME, SE CADASTRADO NA
AGENDA)

| e BLOQUEIO DE DISCAGEM COM USO DE SENHA

| (CADEADO)

® DATA E HORA I: DESPERTADOR

| e PRE DIALING (POSSIBILITA DISCAR ANTES DE |

‘ CHAMAR)

¢ ATENDIMENTO PROGRAMAVEL (AOQ RETIRAR O

| FONE DA BASE OU TECLA LIGA) i

[ 4 OPCOES DIE VOLUME DE TOQULE + SILENCIOSO |

‘ * 7 TIPOS DE TOQUE ' ‘
| 3 0PCOES DE VOLUME DE RECEPCAO DE AUDIO
01 | UN e MENU TRILINGUE EM PORTUGUES. ESPANHOL E i
| INGLES | Ntﬂ&b! ‘«ilp 1600 | Rplem
| INDICADOR DE CARGA DE BATERIA (ICONE NO
; : DISPLAY) ;
' | * TEMPORIZACAO DE CHAMADAS |
¢ DURACAO DA CHAMADA (CRONOMETRO) ; ‘
| - e CODIGO DE AREA | .
* FLASH PROGRAMAVEL !
o TOM/PULSO |
* FUNCOES FLASH. REDIAL E MUTE ' I '
* TECLA INTERCOM (INTERCOMUNICACAO ENTRE | i _ !
RAMAIS) ' !
o COMUNICACAO INTERNA. TRANSFERENCIA E : : '
CONTERENCIA ENTRE RAMAIS (SOMENTE ENTRE ; ;
FONES DA FAMILIA TS 40 TS 60) i ! ‘
® GAP COM FAMILIA TS 60 INTELBRAS | |
® TECLAS LIGA E DESLIGA ; ‘ 5
(DEFINICAQ DE DESIGN) | | \
o LED SINALIZADOR NO FONE (EM USO/CHAMADAS | ? | |
NAO ATENDIDAS) i f
' o LED SINALIZADOR NA BASE (EM USO/CARGA )
e PAGE (LOCALIZADOR) NA BASE
| | ® FONTE DE ALIMENTACAO 7.5 V/300 MA -
: | DURACAO DA BATERIA: ATE 9H EM USO I ATE 96 1 , ‘
EM REPOUSO ! | |
1 I ! |
; TELEFONE COM FI10 ! ‘ ‘
o PRINCIPAIS  FACILIDADES: 3 FUNCOES  FLASH. | ;
0% S0 UNC REDIALREDISCAR - MUTEMUDO3 (\\-"()l.l_.ih-H?S DI \ {lePoi QSHQ 00 IR‘b 13.70|
CAMPAINHA _ J}n | il .. |




2 TIMBRES DE CAMPAINHA
DISPONIVEL EM 2 VERSOES: COM E SEM CHAVE DI
BLOQUEIO - POSICOES MESA E PAREDE

SIMILAR,  POSTO  PRIVADO  DE

s - Un | PINO DE 2 SAIDAS PARA 2 TELEFONE |, _ )y
: : " | (ADAPTADOR) duon 04500 155,00
AMPLIFICADOR  E  BASE  DISCADORA !
CONVERSIVEL (290°); HASTE DO MICROFONE i
FLEXIVEL; CORDAO COM PRENDEDOR - HSB |
40 !
 HEADSET COM TUBO DE VOZ REMOVIVEL DE |
ACORDO COM A NR 17 ' i I
. e BASE  DISCADORA  COM  TECLADO
| EMBORRACHADO DE ALTA DURABILIDADE
' e CONTROLE DE VOLUME DIGITAL { J RNY W
o i | TECLAS FLASH. MUTE. REDIAL E ON/OFF Jrtad. ks
| e LEDS IDENTIFICADORES PARA AS TECLAS 6‘{0.0()
! ON/OFT E MUTE 4
e AIUSTE DO TEMPO DE FLASH DE 100. 300 E !
600MS
2 NIVEIS DE CAMPAINHA
e MODO DE ATENDIMENTO AUTOMATICO
*  DISCAGEM EM TOM E PULSO
| |
TELEFONE FAX
COR  GRAFITE  TENSAO/VOLTAGEM  BIVOLT
AUTOMATICO
CONTEUDO DA EMBALAGEM .
-FONE
-APARELHO DE FAX
| -ROLO DE PAPEL v
-GUIA DO USUARIO ™
-CABO DE ALIMENTACAO
| -CABO DO TELEFONE e
' -CABO DO FONE 9
GARANTIA 12 MESES OBSERVACOES : *0 SERVICO DF
IDENTIFICAGAO  DE  CHAMADAS ~ DEVE  SER Q{ I
. CONTRATADO JUNTO A SUA  OPERADORA DI |\¥" |
TELEFONIA  LOCAL, POSSUl CUSTO MENSAL E
| DEPENDE DA DISPONIBILIDADE TECNICA.
“TIPO DE PAPEL TERMICO |
SECRETARIA ELETRONICA NAO :
. TELEFONE COM FIO CARACTERISTICAS GERAILS ‘
-ALIMENTADOR AUTOMATICO DE PAPEL ,
B 5 UN | -LINHA UTILIZAVEL - REDE PUBLICA COMUTADA OU | 4)\

| -64 NIVEIS DE CINZA

AUTOMATICA (PPCA) OU PABX

-IDIOMA: PORTUGUES E INGLES

-RECEBE LIGACOES SEM ENERGIA ELETRICA
-TELEFONE/COPIA/FAX

-FUNCAO DISCAGEM MAOS LIVRES

-VELOCIDADE DO MODEM - A'["F, 144 KBS
“TEMPO DE TRANSMISSAQ - MAX. 25 SEGUNDOS

-RELATORIO DE FAXES RECEBIDOS [ ENVIADOS 1&5\9

-RESOLUCAQ  DE  COPIA - NORMAL (8 X 7.7
PONTOS/MM) E FINA (8 X 154 PONTOS/MNM)
-RESOLUGCAQ DO FAX - NORMAL (8 X 3.85 PONTOS/MM)
-METODO DE IMPRESSAQ - TERMICA

-PAPEL DE ROLO TERMICO (216MM X 30MM) OU
(210MM X 20MM)

-DISCAGEM RAPIDA: 5 TECLAS

-AGENDA: 99 ENTRADAS

-MEMORIA DE REDISCAGEM

COMUTACAQ |

-ENVIOS  DE - FAXES  ATRAVES DE
EXTERNOS (I’{X'I'l—LN:ﬁ/‘\O)

APARELHOS




L FSK*
-CONSUMO DE CORRENTE (MODO DE ESPERA) - = TW

NORMAL) - <27W
ALTURA 10.00
CENTIMETROS LARGURA 36.00

CENTIMETROS PROFUNDIDADE  25.00
PESO 2.50 QUILOS

-CONSUMO DE CORRENTE (FUNCIONAMENTO

TOTAL (RS):
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